PIERSCIEN STALOWY 6x80 mm
wyréb gotowy
POWIERZCHNIA BETONOWA

ZATARTA NA OSTRO gr. 8,0 cm

PODBUDOWA BETONOWA

PROG Z BET-15 grub.30 cm
wyréb gotowy
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NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA
BIALE LINIE

|
POLE RZUTOW

LINIE BIALE
WYZNACZAJaCE
SEKTOR RZUTOW

PRZESTAWNY PROG - WYROB GOTOWY
PRZYKRECANY DO PODLOZA
PRZY POMOCY KOLKOW ROZPOROWYCH

RURA DO DRENAZU o 15mm (3 szt.)
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BIALE LINIE MALOWANE

WYKONANE Z OBRZEZA TRAWNIKOWEGO
5x20cm pokryte nakladka gumowa

RURA DO DRENAZU o 15mm (3 szt.)

zbrojona siatka stalowa o 10 co 15 cm
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RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

POLE RZUTOW
nawierzchnia z maczki cegla

10

i
! linia $rodkowa sektora rzutow
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BIALE LINIE

OBRZEZE TRAWNIKOWE
5x20cm
pokryte nakladka gumowa

Warstwy sektora rzutow:
- Maczka ceglana z gling 20% gr.5cm

Kliniec tamany o 0-5mm gr 5cm
Kruszywo kamienne stabizowane mech. o 5-40mm gr. 15cm
Zageszczona podsypka piaskowa gr. 25cm

Projektuje sie koto o srednicy 2,135m. Powierzchnia wewnatrz kota betonowa. Koto wykonane
Z betonu z metalo9wg obreczg z tasmy stalowej , o gr.Min 6mm o $rednicy wewnetrznej
2,135m+/-5mm, gtebokosci 14-26mm ponizej poziomu krawedzi obreczy ..

Prég wykonany z drewna o szerokosci od 11,230cm z cieciwg o dtugosci 1 ,21+/-0,01m o
promieniu takim samym jak koto i wysokosci10cm w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota.
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Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytut projektu:

Boisko trawiaste, rzutnia do pchniecia
kula, skocznia w dal, urzadzenia
zabawowe i sitlowni terenowej przy

Zespole Szkoét na dzialce nr ewid.
gruntéw 610/1, 622/1, 615, 616, 618, 619
621/1, 621/3, 622/3 potozonej w Ulanowie
przy ul. T. Buli

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanow
ul. Rynek 5; Ulanéw, 37-410

Nazwa rysunku:

Rzutnia do pchniecia kulg

Status Rysunku:
Projekt techniczny

Projektant:
Jan Hara

Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Skala projektu:

111,11
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