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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjno- wysoko ciowa
Inwentaryzacja stanu istniej cego
Przepisy i normy prawa budowlanego
Uzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest:
budowa szkolnego boiska do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej,  o wymiarach 42
x 26 m wraz z wyposa eniem i bie ni  okr  dwutorow , oraz bie ni  60 m
trójtorow
budowa rzutni do pchni cia kul
budowa skoczni w dal
monta  urz dze  zabawowych dla dzieci (piramida linowa i sze ciok t gimnastyczny
wielofunkcyjny ze ciank  wspinaczkow )
monta  10 urz dze  si owni terenowej
monta awek z oparciem i koszy na mieci.
Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do pi ki no nej z zamontowaniem
pi kochwytów
Remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2.Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dzia ce nr 610/1, 622/1, 615, 616, 918, 619, 621/1, 621/3, 622/3 usytuowany
jest budynek  Zespo u Szkolno – Przedszkolnego w Ulanowie, boiska z nawierzchni
syntetyczn  typu „Orlik” i plac zabaw dla dzieci.  Dzia ka od strony pó nocnej  przylega do
drogi gminnej – ul. T. Buli.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si  szkolne boisko do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej z bie ni  okr  i
prost  , rzutni  do pchni cia kul , skoczni  w dal, urz dzenia zabawowe dla dzieci i
urz dzenia si owni terenowej.

4.Zestawienie  powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania
terenu.

  Stan projektowany :

Powierzchnia boiska                                                                    -  1092 m2



Wokó  boiska przewidziany zosta  pas szer. 2,00 m wolny od przeszkód.

Powierzchnia czna bie ni dwutorowej okr nej d . 182 m i bie ni 60 m trójtorowej
-   662,10 m2

Powierzchnia rzutni do pchni cia kul     -  126,50 m2

Powierzchnia skoczni w dal  -  58,40 m2

Powierzchnia boiska do pi ki no nej z sztuczn  traw  przeznaczonego do remontu
nawierzchni  -  1 880 m2

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
przeznaczonego do remontu nawierzchni  -    610 m2

Powierzchnia pod urz dzenia si owni terenowej  -  110,00 m2

Powierzchnia pod urz dzenia zabawowe dla dzieci  -  68,00 m2.

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Obiekty sportowe utrzymuj  i rozwijaj  dotychczasow  funkcj  o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisuj  si  w otaczaj cy teren, nie naruszaj  warto ci
kulturowych rodowiska oraz zachowuj  wyznaczone linie rozgraniczaj ce.
Teren dzia ki na którym usytuowane jest boisko i pozosta e urz dzenia sportowe  nie jest
terenem wpisanym do rejestru zabytków.

6.Wp yw eksploatacji górniczej.

Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

7.Teren Natura 2000.

Niniejsza dzia ka nie znajduje si  w terenie obj tym przepisami obowi zuj cymi dla
terenów „ Natura 2000”.

8.Inne dane wynikaj ce ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuj  us ug  edukacyjno – sportowo - rekreacyjn
terenu.

9.Warunki gruntowo-wodne.

Teren boiska nie b dzie  dodatkowo odwodniony. Na istniej cym  terenie



sportowym wyst puj  warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski drobne i rednie (kategoria
gruntu - G 1) -  nie wymagaj ce zastosowania sztucznego odwodnienia.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgl du na charakter obiektu , który nie wymaga pozwolenia na budow ( Ustawa Prawo
budowlane, rozdzia  4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje si  wymogów badania i orzeczenia
warunków posadowienia obiektu budowlanego.

11.Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót.

Ze wzgl du na charakter projektowanych urz dze  sportowych nie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budow  ( Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.)
przed przyst pieniem do robót w  terminie 21 dni przed planowanym rozpocz ciem
realizacji nale y zg osi  w ciwemu organowi zamiar przyst pienia do robót.

Projektant:



PROJEKT TECHNICZNY.

I.  BOISKO TRAWIASTE DO PI KI NO NEJ.

1. Program i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego boiska do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna).
Dzia ka jest w asno ci  Gminy i Miasta Ulanów. Boisko s  b dzie rekreacji dzieci i m odzie y
szkolnej.
W cz ci po udniowo - wschodniej dzia ki  zlokalizowano boisko do pi ki no nej o wymiarach
26,0x42,0 m  - boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Poza liniami boiska wyznaczono - pas
bezpiecze stwa szeroko ci 2,0 m trawiasty.

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia p yty boiska do pi ki no nej brutto - 1092,00 m2

3. Rozwi zania techniczne

3.1 Boisko do pi ki no nej

Obszar, na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod p yt  boiska jest terenem p askim.
Teren przewidziany pod p yt  boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spe niaj ca
wymogów trawiastego boiska pi karskiego. Projekt zak ada rekultywacj  warstwy no nej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod p yt  boiska. Warstwa no na, zadarniona,
wymaga odspojenia i usuni cia darni oraz innych zanieczyszcze  typu: kamienie, gruz i korzenie.
Po dokonaniu odspojenia i usuni ciu darni nale y teren wyrówna  powierzchniowo i dopiero na
wyrównanym terenie konieczne jest nawiezienie wystarczaj co du ej ilo ci pod a dla wzrostu
nowych traw. czna ilo  przeznaczona do odspojenia terenu p yty boiska i stref bocznych to
1380,00 m2. Najbardziej po danym pod em dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi,
piasku i tortu ogrodniczego (kwa nego) w nast puj cych proporcjach 60% piasku drobnego o
przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby
rodzimej). Warstwa no na musi by  zbudowana z takich materia ów, które pozwalaj  na
utrzymanie prawid owej struktury glebowej, w tym przepuszczalno ci i ch onno ci wodnej. Ca
warstwy no nej nale y wykona  z istniej cej ziemi, nale y dowie  torf i ziemi  ogrodnicz  w
proporcjach podanych powy ej. Po roz cieleniu ziemi nale y wierzchni  warstw  uwa owa  i
jednocze nie wyprofilowa . Wysiew nasion i piel gnacja trawnika opisana jest w dalszych
punktach.

3.1.1. Technologia wykonania podbudowy p yty boiska

- odspojenie darni na g boko  15cm.
- wyprofilowanie terenu p yty boiska spychark  z laserowym systemem prowadz cym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,5%.
- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach - 20% - 20% - 60%. Wymiesza  razem poszczególne komponenty.
- nada  docelowy profil p yty boiska spychark .
- wykona  zasiew siewnikiem wg bnym typu Campbell mieszank  traw o sk adzie np.: Festura
arundinacea „Astrbc" 25%



Festura rubra rubra „Barbair" 20% Lolium
perenne „Barbair" 20%
Lolium perenne „Barrage" 15% Poa
pratensis „Balin" 20% W ilo ci
3,0kg/100m2

- wysianie nawozów wielosk adnikowy o sk adzie:
Azot (N) 15%
Fosfor (P20s) 9%
Potas (K20) 15%

elazo (Fe) 1%
W ilo ci 3kg/100m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapienno - amonowa) o sk adzie:
Azot (N) 27%
- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5% Wap
(CaO) 7% Magnez (MgO) 4%
W dawce 4 kg/100 m2

3.1.2. Wyposa enie boiska
Boisko sportowe o wym. 26,0x42,0 m  o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi. Boisko
usytuowane wed ug stron wiata: wschód - zachód. W p ycie boiska nale y osadzi  tuleje do
bramek. Bramki metalowe z odci gami mocowane w tulejach.

3.1.3. Zalecenia piel gnacyjne i eksploatacyjne p yty boiska

3.1.3.1. Piel gnowanie powierzchni trawiastych

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pi karskiego na wod  zale y od bardzo wielu czynników.
Ma na nie wp yw zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nas onecznienie, temperatura) a
tak e dobór mieszanki traw, grubo ci darni i rodzaju gruntu. W przybli eniu mo na przyj , e
rednio boisko pi karskie potrzebuje oko o 3,5 litrów wody/l m2. Trawnik wie o za ony do

wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by  stale wilgotny -przesuszenie nawet tylko do
boko ci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrza y trawnik nale y podlewa , gdy gleba jest wyschni ta

go g boko ci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a cz ste podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.
Na dojrza ym trawniku mniej szkód wyrz dzi okresowe przesuszenie ni  sta e zalewanie darni.

Nawo enie

Powinno by  kompleksowe o odpowiada  faktycznym potrzebom ro lin i dlatego te  powinno by
poprzedzone analiz  pod a. Najcz ciej zabieg ten przeprowadza si  trzykrotnie w ci gu sezonu
(marzec, czerwiec, sierpie ) nawozami o d ugim okresie dzia ania przy zachowaniu odczynu gleby
pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie powinno odby  si , gdy wi kszo  li ci traw osi gnie 7-10cm,(ok.3-5 tyg. od
wschodu nasion). Koszenie nale y wykona  na wys.5 - 7 cm, jednocze nie zbieraj c skoszon
traw . Zabieg ten nale y wykonywa  wy cznie kosiarkami b bnowymi (wrzecionowymi)
zbieraj cymi pokos z minimaln  ilo ci  siedmiu no y tn cych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest
stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych).

Wysoko  koszenia



Zalecana wysoko  trawy boiska pi karskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zim  3,5 do 5cm
(zale y od intensywno ci u ytkowania, wilgotno ci, rodzaju gruntu). Nie nale y dopuszcza , aby
trawa osi gn a wysoko  wi ksz  ni  7,5cm. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zawi zania

osów. Koszenie nie krócej ni  na po ow  wysoko ci tzn. max. z 7,5cm na 3,5cm. Po
ka dorazowym koszeniu zaleca si  podlanie trawnika.

Cz stotliwo

Prawid owe nawo enie oraz podlewanie powinno spowodowa , ze trawnik sportowy kosi si
rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywa  si  wy cznie, gdy jest

ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narz dziem. Zabieg ten nale y wykonywa  prostopadle tzn.
na krzy .

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie w ciwo ci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, raz
usuni cie obumar ej cz ci ro lin. Zabieg konieczny szczególnie wiosn  (marzec). Napowietrzanie
konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwi kszenie przepuszczalno ci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nierówno ci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 - 0,5 mm, jego zu ycie na
100 m2 kszta tuje si  od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

Wa owanie

Wa owanie poprawia w ciwo ci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówno ci gruntu. Wag
wa u dobieramy bior c pod uwag  wilgotno  i rodzaj pod a (jego przepuszczalno ), oraz
grubo  darni. Zabieg ten wykonywa  nale y wiosn , dociskaj c k py trawy wysadzone przez
mróz. Tak jak i koszenie, wa owanie wykonywane jest prostopadle (na krzy ).

Usuwanie lokalnych uszkodze

Intensywna eksploatacja powoduje cz ste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach, o
których wiadomo, e s  cz sto niszczone (pola bramkowe, rodek boiska) wskazane by oby
zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwi ksza wytrzyma  nawierzchni.
Lokalne uszkodzenia najszybciej mo na zlikwidowa  stosuj c fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym sk adzie gruntowym jak dar  boiska. Równie szybkie efekty daje
dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wg bnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98%
nasion zdolnych do kie kowania wschodzi) i ma o czasoch onny (dosianie 8000m trwa ok. 3 godz.).
Mo na tak e uzupe ni  ubytki darni mieszank  nasion traw o jednakowym sk adzie gatunkowym
jak dar  boiska, zmieszana z ziemia li ciow , torfem i piaskiem w stosunku obj to ciowym 1:3:1:2.

Zabieg ten nale y wykona  niezw ocznie po pojawieniu si  uszkodzenia, poniewa  w miejsce to
natychmiast wejdzie ro linno  konkurencyjna.

Harmonogram zabiegów piel gnacyjnych

Kalendarz prac piel gnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16
do 20 godz. /tyg.). Wed ug Rutkowski B. Hempel A.: Trawniki. PWRiL Warszawa 1986.



Rodzaj zabiegu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Podlewanie
l/m2

15 45 45 20 15

Nawo enie kg/8000m2

N
P205
K20

110
50
100

110 110 50
100

Koszenie 1 3 5 5 3 3 4 3 1
Wa owanie 1 3 4 3 2 3 3 1
Napowietrzanie X X
Piaskowanie X X

Zwalczanie chwastów X X

II. BIE NIA OKR NA WOKÓ  BOISKA I BIE NIA PROSTA.

1.Bie nia okr na wokó  boiska:

Wokó  boiska zaprojektowana zosta a bie nia okr na dwutorowa o ni ej wymienionych
parametrach:

Obwód  mierzony po linii wewn trznej  wynosi – 186,80 mb
Obwód mierzony po linii rodkowej pomi dzy pasami  wynosi - 195 mb
Obwód mierzony po linii zewn trznej  wynosi – 203,20 mb
promie uku mierzony na linii rodkowej wynosi 16,40 m
szeroko  torów 1,22 m ± 0,01 m
nachylenie poprzeczne bie ni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku p yty boiska)
nachylenie pod ne bie ni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)
1 m strefa bezpiecze stwa wewn trz i na zewn trz bie ni okr nej, w której nie mog
znajdowa  si adne elementy sta e np. s upki ogrodzenia, lampy o wietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na które upadek stwarza
niebezpiecze stwo kontuzji zawodnika - musz  by  one pokryte specjalnymi
nak adkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchni  syntetyczn

2. Bie nia prosta 60 m:

Przy po udniowym boku boiska zaprojektowana zosta a bie nia prosta d ugo ci 60 m biegu
trójtorowa z cz ciowym wykorzystaniem dwóch torów bie ni okr nej o ni ej
wymienionych parametrach:

ugo  pola startu – 3,00 m
ugo  biegu wynosi - 60 mb
ugo  strefy hamowania wynosi 17,00 m

szeroko  torów 1,22 m ± 0,01 m
nachylenie poprzeczne bie ni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku p yty boiska)
nachylenie pod ne bie ni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)
1 m strefa bezpiecze stwa wewn trz i na zewn trz bie ni okr nej, w której nie mog
znajdowa  si adne elementy sta e np. s upki ogrodzenia, lampy o wietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na które upadek stwarza



niebezpiecze stwo kontuzji zawodnika - musz  by  one pokryte specjalnymi
nak adkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchni  syntetyczn .

3. Nawierzchnia bie ni:

Nawierzchnia bie ni zaprojekowana zosta a z m czki ceglanej na podbudowie z t ucznia
kamiennego  ograniczona obrze ami betonowymi 6x20x100 cm o ni ej wymienionym uk adzie
warstw:
- czka ceglana D10 – warstwa 1 cm
- mieszanka mineralna np. m czka ceglana G5 – warstwa 4 cm
- kruszywo mineralne wielko ci < 4 mm - t ucze  kamienny – warstwa 5-10 cm
- kruszywo mineralne wielko ci 5-40 mm - t ucze   – warstwa 15-20 cm

czka G5 – czka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1
czka D10 – m czka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1

Parametry techniczne :
- sto  nasypowa 1.3 t/m3

- sto  po zag szczeniu 1.8 t/m3

- zu ycie na 1m2 – 0.072 t/m3 dla G5
– 0.018 t/m3 dla D10

Nawierzchnia z m czki ceglanej powstaje z wypalonej i zmielonej ceg y z dodatkiem glinki kaolinowej.
Uzyskuje bardzo dobr  wytrzyma  , dynamik  dobr  przepuszczalno  w czasie deszczu oraz zwrot
wilgoci w ciep e dni  (naturalne ods czanie).
Z uwagi na wyst powanie gruntu rodzimego jako grunty sypkie – piaski drobne i rednie oraz pospó ki
Nie stosuje si   odwodnienia drenami u onymi pod powierzchni  bie ni.

czna powierzchnia bie ni wynosi   -  662,10 m2
czna d ugo  obrze y betonowych 6x20 cm wynosi  - 338,60 m.

III. RZUTNIA DO PCHNI CIA KUL .

Ko o wykonane z betonu z metalow  obr cz  z ta my stalowej, co najmniej 6 mm
grubo ci o rednicy wewn trznej 2,135 m ± 5 mm, g boko ci 14 - 26 mm poni ej
poziomu górnej kraw dzi obr czy,
próg wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisów (szeroko  od 11,2 cm
do 30 cm z ci ciw  o d ugo ci 1,21 m ± 0,01 m o promieniu takim samym jak ko o i
wysoko ci 10 cm ± 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewn trznej powierzchni ko a;
sektor rzutów o nawierzchni mineralnej lub trawiastej na obiektach treningowych

ugo ci min. 15 m (zalecane 20 m) i k cie mi dzy liniami sektora 34,92 ° (szeroko
na 15 m - 9,00 m, na 20 m - 12,00 m), na obiektach certyfikowanych sektor d ugo ci
min. 20 m; spadek pod ny sektora w kierunku pchni cia - do 0,1 %;
wszystkie elementy rzutni (ko o z progiem, sektor) musz  znajdowa  si , co najmniej
1 m (zalecane 2 m) od bie ni i innych urz dze  dla zapewnienia bezpiecze stwa
trenuj cym zawodnikom.



IV.  SKOCZNIA W DAL.

rozbieg dla skoku w dal  25 m do belki  odbicia
szeroko  rozbiegu 1,22 m ± 0,01 m (linie malowane na zewn trz);

nachylenie poprzeczne rozbiegu - 0,8 - 1,0 % (w kierunku odwodnienia);
nawierzchnia rozbiegu jak dla bie ni – z m czki ceglanej na podbudowie z t ucznia kamiennego

belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materia u - d ugo  1,22 m ± 0,01
m, szeroko  200 mm ± 2 mm i grubo ci nie wi kszej ni  100 mm, usytuowana w odleg ci
min. 1 m od zeskoczni listwa z wk adk  plastelinow  o szeroko ci 100 mm ± 2 mm i d ugo ci
1,22 m ± 0,01 m z drewna lub innego sztywnego materia u;
zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jedno cie kowej - minimalna szeroko  2,75 m (mi dzy
wewn trznymi kraw dziami obudowy zako czonej od góry gumowymi nak adkami np. typu
ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni g boko ci min. 30 cm, na obiektach
treningowych d ugo  zeskoczni minimum 7,00 m (przy belce do skoku w dal usytuowanej w
odleg ci 2 m od zeskoczni) - zalecane 8,00 m, na obiektach certyfikowanych min. 8,00 m
(przy belce usytuowanej w odleg ci 2 m od zeskoczni);

wszystkie elementy skoczni (rozbiegu zeskoczni] musz  znajdowa  si , co najmniej 1
m
(zalecane 2 m] od bie ni i innych urz dze  dla zapewnienia bezpiecze stwa trenuj cym
zawodnikom, w 1 m strefie bezpiecze stwa mo liwe jest tylko instalowanie tzw. apaczy
piasku, wykonanych z gumy lub plastiku;

V.  URZ DZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI.

Zaprojektowane zosta y dodatkowe urz dzenia zabawowe dla dzieci takie jak:

Sze ciok t gimnastyczny wielofunkcyjny ze ciank  wspinaczkow .



Piramida linowa

Wszystkie urz dzenia zabawowe dla dzieci nale y fundamentowa i instalowa zgodnie z
technologi  robót i specyfikacj techniczn .
Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia musz posiada atesty i
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o obowi zuj ce
normy w tym zakresie oraz posiada dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie mi.
Wykonanie monta u urz dze mog dokonywa osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje monta u, zalece , wskazówek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Konstrukcja urz dze .
Wszystkie elementy urz dze zabawowych które wykonane s z konstrukcji metalowej
ocynkowanej metod ogniow ) s pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
zabawowych. Urz dzenia drewniane s odpowiednio zabezpieczone przed korozj i
pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze   wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa zawarte jest na
arkuszu rysunkowym A.01.1 (projekt zagospodarowania dzia ki).

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA ZABAWOWE MUSZ BY
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWA YCH MATERIA ÓW
ZGODNIE Z  WARUNKAMI BEZPIECZE STWA!



VI.  URZ DZENIA SI OWNI TERENOWEJ.

Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia si owni nale y fundamentowa i instalowa
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006  i specyfikacj
techniczn .
Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia si owni musz posiada atesty i
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o obowi zuj ce
normy w tym zakresie oraz posiada dopuszczenie do stosowania. Wykonanie monta u
urz dze mog dokonywa osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów
urz dze  oraz w oparciu o instrukcje monta u, zalece , wskazówek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Si ownia b dzie wyposa ona w nast puj ce urz dzenia:
o Por cze gimnastyczne  1 szt.
o Biegacz/stepper (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1
o Je dziec/ awka (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1
o Ko a Tai Chi/rower (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1.
o Wio larz -   1 szt.
o Twister/suffer (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1

cznie przewidziano do zainstalowania 10 urz dze  plenerowych do wicze  fizycznych.

Konstrukcja urz dze :
Wszystkie elementy urz dze si owni  które wykonane s z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metod ogniow ) s pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
si owni. Urz dzenia drewniane s odpowiednio zabezpieczone przed korozj i pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze  na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA SI OWNI  MUSZ BY
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWA YCH MATERIA ÓW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZE STWA!

VII.  WYPOSA ENIE DODATKOWE.

awka metalowo – drewniana z oparciem

W obr bie si owni terenowej i boiska trawiastego przewidziane zosta o  – 11 szt. awek
metalowo drewnianych z oparciem, d ugo ci 1,40 m, mocowane do fundamentów
blokowych osadzonych w gruncie.



Kosz na mieci.

W obr bie si owni terenowej zaprojektowane zosta o cznie 2 kosze na mieci z
zadaszeniem  utwierdzone w gruncie na fundamentach betonowych blokowych.



VII.  REMONT BOISK Z NAWIERZCHNI  SYNTETYCZN .

Boisko do pi ki no nej z nawierzchni  syntetyczn  – sztuczna trawa.

Zakres planowanych robót remontowych:

Usuni cie miejscowo nadmiaru granulatu i dosypanie w miejscach zbrakowanych
Przeczesanie sztucznej trawy
Podklejenie linii boiskowych
Wymiana siatek w bramkach
Monta  pi kochwytów i siatek

Powierzchnia ca kowita boiska 1 880 m2.

Boisko wielofunkcyjne  z nawierzchni  poliuretanow .

Zakres planowanych robót remontowych:

Usuni cie pasa uszkodzonej nawierzchni d ugo ci 30 m i szeroko ci 0,50 m wraz z
utylizacj
Uzupe nienie pod a
Wymiana tulei s upków do siatkówki
Zainstalowanie tulei dla s upków siatki do tenisa
Wykonanie nowego natrysku na ca ej powierzchni boiska
Malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa

Powierzchnia boiska – 610 m2.

Ogrodzenie boiska.

Zakres planowanych robót remontowych:

Uzupe nienie mocowania siatki do linek napinaj cych w miejscach uszkodzonych
Zaplatanie sitki w miejscach rozplecionych
Malowanie s upków z rur stalowych.

Uwagi ko cowe.
Wszystkie roboty budowlane i budowlano-monta owe nale y wykona  zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
zaleceniami producentów materia ów budowlanych pod nadzorem kierownika robót, a tak e
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.PO .

Przy wykonywanych robotach nie wyst puj  prace wymagaj ce opracowania planu BIOZ.
Wykonawca do realizacji robót zobowi zany jest zastosowa  wy cznie materia y i wyroby
budowlane posiadaj ce wymagane atesty i wiadectwa jako ci oraz za czy  ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Projektant:


