RZUT SKOCZNI DO SKOKU W DAL
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CHODNIK

PIASKOWNICA ZESKOCZNI

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8cm WARSTWA PIASKU 20-40cm

PODBUDOWA PIASK.—CEM. 3cm

WARSTWA PRZEPUSZCZALNA

KAMIEN EAMANY fr. 0-31,5 8cm

DROBNY ZWIR/GRUBY PIASEK 20cm

TEUCZEN fr. 31,5-63mm

15¢m

GRUNT RODZIMY

PIASEK—WARSTWA ODSACZAJACA 15cm

GRUNT RODZIMY

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I
OBSLUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytut projektu:

Boisko trawiaste, rzutnia do pchniecia
kula, skocznia w dal, urzadzenia
zabawowe i sitlowni terenowej przy
Zespole Szkoét na dzialce nr ewid.
gruntéw 610/1, 622/1, 615, 616, 618, 619
621/1, 621/3, 622/3 potozonej w Ulanowie
przy ul. T. Buli

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanow
ul. Rynek 5; Ulanéw, 37-410

Nazwa rysunku:
Skocznia w dal

Status Rysunku:
Projekt techniczny

Projektant: Podpis:
Jan Hara

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Skala projektu:

ID Arkusza

A.02 marzec 2021 r.




