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Obiekt: |Boisko szkolne o nawierzchni trawiastej z biezniag okrezna

1 prosta 60 m, rzutnia do pchniecia kula, skocznia w dal,
urzadzenia zabawowe 1 sitowni terenowej, oraz remont
boisk z nawierzchnia syntetyczna przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym w Ulanowie.

Adres Ulanéw ul. T. Buli dziatka nr ewid. 610/1, 622/1, 615, 616, 918, 619, 621/1,
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Skocznia w dal

Rzutnia do pchniecia kula

Rzut boiska trawiastego do piiki noznej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

eMapa sytuacyjno- wysokosciowa
e|nwentaryzacja stanu istniejgcego

ePrzepisy i normy prawa budowlanego
eUzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest:

budowa szkolnego boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 42
X 26 m wraz z wyposazeniem i bieznig okr¢zng dwutorowa, oraz bieznig 60 m
tréjtorowa

budowa rzutni do pchnigcia kulg

budowa skoczni w dal

montaz urzadzen zabawowych dla dzieci (piramida linowa i szesciokat gimnastyczny
wielofunkcyjny ze $cianka wspinaczkows)

montaz 10 urzadzen sitowni terenowej

montaz tawek z oparciem i koszy na smieci.

Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do pitki noznej z zamontowaniem
pitkochwytow

Remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dziatce nr 610/1, 622/1, 615, 616, 918, 619, 621/1, 621/3, 622/3 usytuowany
jest budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Ulanowie, boiska z nawierzchnia
syntetyczng typu ,,Orlik” i plac zabaw dla dzieci. Dziatka od strony potnocnej przylega do
drogi gminnej — ul. T. Buli.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ szkolne boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej z bieznig okrezng |
prosta , rzutnie do pchnigcia kula, skoczni¢ w dal, urzadzenia zabawowe dla dzieci i
urzadzenia sitowni terenowej.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

terenu.

Stan projektowany :

Powierzchnia boiska - 1092 m?



e Wokot boiska przewidziany zostat pas szer. 2,00 m wolny od przeszkadd.

e Powierzchnia tagczna biezni dwutorowej okreznej dt. 182 m i biezni 60 m trojtorowej
- 662,10 m?

e Powierzchnia rzutni do pchniecia kulg - 126,50 m?
e Powierzchnia skoczni w dal - 58,40 m?

e Powierzchnia boiska do pitki noznej z sztuczng trawa przeznaczonego do remontu
nawierzchni - 1880 m?

e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
przeznaczonego do remontu nawierzchni - 610 m?

e Powierzchnia pod urzadzenia sitowni terenowej - 110,00 m?

e Powierzchnia pod urzadzenia zabawowe dla dzieci - 68,00 m2.

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturoweqgo i zabytkow.

Obiekty sportowe utrzymuja i rozwijaja dotychczasowa funkcje o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisujag Si¢ W otaczajacy teren, nie naruszaja wartosci
kulturowych srodowiska oraz zachowuja wyznaczone linie rozgraniczajace.

Teren dziatki na ktérym usytuowane jest boisko i pozostate urzadzenia sportowe nie jest
terenem wpisanym do rejestru zabytkow.

6.Wplyw eksploatacji gdrniczej.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Teren Natura 2000.

Niniejsza dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowigzujacymi dla
terendw ,, Natura 2000”.

8.Inne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja ustuge edukacyjno — sportowo - rekreacyjna
terenu.

9.Warunki gruntowo-wodne.

Teren boiska nie bedzie dodatkowo odwodniony. Na istniejacym terenie



sportowym wystepuja warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski drobne i srednie (kategoria
gruntu - G 1) - nie wymagajace zastosowania sztucznego odwodnienia.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktory nie wymaga pozwolenia na budowe( Ustawa Prawo
budowlane, rozdziat 4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje sie¢ wymogow badania i orzeczenia
warunkdéw posadowienia obiektu budowlanego.

11.Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot.

Ze wzgledu na charakter projektowanych urzadzen sportowych nie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe ( Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.)
przed przystgpieniem do rob6t w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczeciem
realizacji nalezy zgtosi¢ witasciwemu organowi zamiar przystapienia do robot.

Projektant:



PROJEKT TECHNICZNY.

I. BOISKO TRAWIASTE DO PILKI NOZNEJ.

1. Program i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna).
Dziatka jest wiasnoscig Gminy i Miasta Ulanow. Boisko stuzy¢ bedzie rekreacji dzieci i mtodziezy

szkolnej.
W cze¢sci potudniowo - wschodniej dziatki  zlokalizowano boisko do pitki noznej o wymiarach
26,0x42,0 m - boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Poza liniami boiska wyznaczono - pas

bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m trawiasty.

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia plyty boiska do pitki noznej brutto - 1092,00 m?

3. Rozwiazania techniczne
3.1 Boisko do pitki noznej

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem ptaskim.
Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajaca
wymogow trawiastego boiska pitkarskiego. Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona,
wymaga odspojenia i usunigcia darni oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie.
Po dokonaniu odspojenia i usunieciu darni nalezy teren wyrdéwnaé¢ powierzchniowo i dopiero na
wyréwnanym terenie konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci poditoza dla wzrostu
nowych traw. Laczna ilos¢ przeznaczona do odspojenia terenu ptyty boiska i stref bocznych to
1380,00 m?. Najbardziej pozadanym podtozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi,
piasku i tortu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych proporcjach 60% piasku drobnego o
przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby
rodzimej). Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktore pozwalaja na
utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢
warstwy nosnej nalezy wykonaé z istniejacej ziemi, nalezy dowiez¢ torf i ziemig ogrodnicza w
proporcjach podanych powyzej. Po rozscieleniu ziemi nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i
jednoczesnie wyprofilowa¢. Wysiew nasion i pielegnacja trawnika opisana jest w dalszych
punktach.

3.1.1. Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska

- odspojenie darni na gitebokos¢ 15cm.

- wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharka z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,5%.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach - 20% - 20% - 60%. Wymieszac¢ razem poszczegdlne komponenty.

- nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- wykonac zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell mieszanka traw o sktadzie np.: Festura
arundinacea ,,Astrbc" 25%



Festura rubra rubra ,,Barbair" 20% Lolium

perenne ,,Barbair" 20%

Lolium perenne ,,Barrage” 15% Poa

pratensis ,Balin" 20% W ilosci

3,0kg/100m?

- wysianie nawozow wielosktadnikowy o skladzie:
Azot (N) 15%

Fosfor (P20s) 9%

Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W ilosci 3kg/100m? oraz nawoz azotowy (saletra wapienno - amonowa) o sktadzie:
Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

-w formie amonowej 13,5% Wapn

(CaO) 7% Magnez (MgO) 4%

W dawce 4 kg/100 m?

3.1.2. Wyposazenie boiska

Boisko sportowe 0 wym. 26,0x42,0 m o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi. Boisko
usytuowane wedtug stron $wiata: wschéd - zachéd. W plycie boiska nalezy osadzi¢ tuleje do
bramek. Bramki metalowe z odciggami mocowane w tulejach.

3.1.3. Zalecenia pielegnacyjne 1 eksploatacyjne plyty boiska
3.1.3.1. Pielegnowanie powierzchni trawiastych
Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikow.
Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura) a
takze dobor mieszanki traw, grubosci darni i rodzaju gruntu. W przyblizeniu mozna przyjaé, ze
$rednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/l m2. Trawnik $wiezo zatozony do
wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny -przesuszenie nawet tylko do
glebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewa¢, gdy gleba jest wyschnieta
go gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czgste podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.
Na dojrzatym trawniku mniej szkod wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe o odpowiadaé faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno by¢
poprzedzone analiza podtoza. Najczgsciej zabieg ten przeprowadza si¢ trzykrotnie w ciggu sezonu
(marzec, czerwiec, sierpien) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby
pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie powinno odby¢ sie, gdy wigkszosc lisci traw osiagnie 7-10cm,(ok.3-5 tyg. od
wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys.5 - 7 c¢cm, jednoczesnie zbierajac skoszong
trawe. Zabieg ten nalezy wykonywaé¢ wytacznie kosiarkami bgbnowymi (wrzecionowymi)
zbierajacymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tnacych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest
stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych).

Wysoko$é koszenia




Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zima 3,5 do 5cm
(zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaé, aby
trawa osiagneta wysokos¢ wieksza niz 7,5cm. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zawigzania
ktosow. Koszenie nie krécej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5cm na 3,5cm. Po
kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

Czestotliwosé

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowaé, ze trawnik sportowy kosi sig¢
srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac si¢ wytacznie, gdy jest
ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narze¢dziem. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ prostopadle tzn.
na krzyz.

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, raz
usunigcie obumartej czesci roslin. Zabieg konieczny szczeg6lnie wiosng (marzec). Napowietrzanie
konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 - 0,5 mm, jego zuzycie na
100 m? ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m® na 100 m?.

Walowanie

Watowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage
watu dobieramy biorac pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosc), oraz
grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosng, dociskajac kepy trawy wysadzone przez
mrdz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach, o
ktorych wiadomo, ze sa czesto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska) wskazane bytoby
zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymatos¢ nawierzchni.
Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna zlikwidowa¢ stosujac fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym skfadzie gruntowym jak darn boiska. Réwnie szybkie efekty daje
dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98%
nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000m trwa ok. 3 godz.).
Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym skladzie gatunkowym
jak darn boiska, zmieszana z ziemia lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwtocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia, poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegdw pielegnacyjnych

Kalendarz prac pielggnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16
do 20 godz. /tyg.). Wedtug Rutkowski B. Hempel A.: Trawniki. PWRIiL Warszawa 1986.
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1. BIEZNIA OKREZNA WOKOL BOISKA | BIEZNIA PROSTA.

1.Bieznia okrezna wokot boiska:

Wokot boiska zaprojektowana zostata bieznia okrezna dwutorowa o nizej wymienionych
parametrach:

Obwdd mierzony po linii wewnetrznej wynosi — 186,80 mb

Obwdd mierzony po linii srodkowej pomigdzy pasami wynosi - 195 mb

Obwdd mierzony po linii zewnetrznej wynosi — 203,20 mb

promien tuku mierzony na linii srodkowej wynosi 16,40 m

szerokos¢ torow 1,22 m £ 0,01 m

nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

nachylenie podtuzne biezni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)

1 m strefa bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz biezni okr¢znej, w ktorej nie moga
znajdowac¢ sie¢ zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane 2z betonu, na ktére upadek stwarza
niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika - musza by¢é one pokryte specjalnymi
naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna

2. Bieznia prosta 60 m:

Przy potudniowym boku boiska zaprojektowana zostata bieznia prosta dtugosci 60 m biegu
tréjtorowa z czg¢sciowym wykorzystaniem dwdch toréw biezni  okreznej o nizej
wymienionych parametrach:

Dtugos¢ pola startu — 3,00 m

dtugos¢ biegu wynosi - 60 mb

dtugos¢ strefy hamowania wynosi 17,00 m

szerokos¢ torow 1,22 m + 0,01 m

nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

nachylenie podtuzne biezni do 0,1 % (na odcinkach 25 m)

1 m strefa bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktdrej nie moga
znajdowac¢ sie¢ zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktére upadek stwarza



niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika - musza by¢ one pokryte specjalnymi
naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnia syntetyczna.

3. Nawierzchnia biezni:

Nawierzchnia biezni zaprojekowana zostata z maczki ceglanej na podbudowie z tlucznia
kamiennego ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100 cm o nizej wymienionym ukladzie
warstw:

- maczka ceglana D10 —warstwa 1 cm

- mieszanka mineralna np. maczka ceglana G5 — warstwa 4 cm

- kruszywo mineralne wielkosci <4 mm - ttuczen kamienny —warstwa 5-10 cm

- kruszywo mineralne wielkosci 5-40 mm - thuczen — warstwa 15-20 cm

Maczka G5 — maczka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1
Maczka D10 — maczka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1
Parametry techniczne :
- gestoé¢ nasypowa 1.3 /m?
- gestoéé po zageszezeniu 1.8 tfm®
- 2uzycie na 1m? —-0.072t/m3dla G5

—-0.018t/m*dla D10

Nawierzchnia z maczki ceglanej powstaje z wypalonej i zmielonej cegty z dodatkiem glinki kaolinowej.
Uzyskuje bardzo dobrg wytrzymatos¢ , dynamike dobrg przepuszczalnosé w czasie deszczu oraz zwrot
wilgoci w ciepte dni (naturalne odsaczanie).

Z uwagi na wystepowanie gruntu rodzimego jako grunty sypkie — piaski drobne i $rednie oraz pospotki

Nie stosuje si¢ odwodnienia drenami utozonymi pod powierzchnig biezni.

e Laczna powierzchnia biezni wynosi - 662,10 m2
e Laczna dtugosc obrzezy betonowych 6x20 cm wynosi - 338,60 m.

I11. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA.

e Koto wykonane z betonu z metalowa obrgcza z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm
grubosci o srednicy wewnetrznej 2,135 m £ 5 mm, gtebokosci 14 - 26 mm ponizej
poziomu gornej krawedzi obreczy,

e prog wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisow (szerokos¢ od 11,2 cm
do 30 cm z cigciwa o dtugosci 1,21 m = 0,01 m o promieniu takim samym jak koto i
wysokosci 10 cm + 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kofta;

e sektor rzutow o nawierzchni mineralnej lub trawiastej na obiektach treningowych
dtugosci min. 15 m (zalecane 20 m) i kacie miedzy liniami sektora 34,92 ° (szerokos¢
na 15 m- 9,00 m, na 20 m - 12,00 m), na obiektach certyfikowanych sektor dtugosci
min. 20 m; spadek podtuzny sektora w kierunku pchnigcia - do 0,1 %;

» wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) muszg znajdowac si¢, Co najmniej
1 m (zalecane 2 m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa
trenujagcym zawodnikom.



IV. SKOCZNIA W DAL.

rozbieg dla skoku w dal 25 m do belki odbicia

szerokosc¢ rozbiegu 1,22 m £ 0,01 m (linie malowane na zewnatrz);

nachylenie poprzeczne rozbiegu - 0,8 - 1,0 % (w kierunku odwodnienia);

nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni — z maczki ceglanej na podbudowie z ttucznia kamiennego
belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu - dtugos¢ 1,22 m + 0,01
m, szerokos¢ 200 mm = 2 mm i grubosci nie wigkszej niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci
min. 1 m od zeskoczni listwa z wktadka plastelinowa o szerokosci 100 mm £ 2 mm i diugosci
1,22 m = 0,01 m z drewna lub innego sztywnego materiatu;
zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szerokos¢ 2,75 m (miedzy
wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od gory gumowymi naktadkami np. typu
ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni gtgbokosci min. 30 cm, na obiektach
treningowych diugos¢ zeskoczni minimum 7,00 m (przy belce do skoku w dal usytuowanej w
odlegtosci 2 m od zeskoczni) - zalecane 8,00 m, na obiektach certyfikowanych min. 8,00 m
(przy belce usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni);

wszystkie elementy skoczni (rozbiegu zeskoczni] musza znajdowac¢ sig, co najmniej 1

m

(zalecane 2 m] od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym

zawodnikom, w 1 m strefie bezpieczenstwa mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy

piasku, wykonanych z gumy lub plastiku;

V. URZADZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI.

Zaprojektowane zostaty dodatkowe urzadzenia zabawowe dla dzieci takie jak:

e Szesciokat gimnastyczny wielofunkcyjny ze $cianka wspinaczkowsa.




e Piramida linowa

S
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PRODUKT (nr kat. PL/1):
Piramida linowa 2,7m | s

OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urzadzenia: ~2,80m x 2,80m

Strefa bezpieczeristwa: ~5,80m x 5,80m

Pole strefy bezpieczeristwa: 32m2

Wysokos¢ swobodnego upadku: <1,50mm

Wysokosc catkowita: 2,70m

Przedziat wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009
i PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU:

- piramida wykenana z liny zbrojonej @16mm

- laczenia aluminiowe

- maszt malowany proszkowo z nasada ze stali galwanizowej
ogniowo

Wszystkie urzadzenia zabawowe dla dzieci nalezy fundamentowac¢ i instalowac¢ zgodnie z
technologig robét i specyfikacja techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu 0 obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Konstrukcja urzgdzen.

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych ktdre wykonane sg z konstrukcji metalowej
ocynkowanej metoda ogniowa ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
zabawowych. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed Kkorozjg |
pomalowane.

Rozmieszczenie urzadzen wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa zawarte jest na
arkuszu rysunkowym A.01.1 (projekt zagospodarowania dziatki).

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!



VI. URZADZENIA SILOWNI TERENOWEJ.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006 i specyfikacja
techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni musza posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu 0 obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu
urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Sitownia bedzie wyposazona w nastgpujace urzadzenia:

Porgcze gimnastyczne 1 szt.

Biegacz/stepper (dwa urzadzenia na wspélnym pylonie) — kpl 1
Jezdziec/tawka (dwa urzadzenia na wspdlnym pylonie) — kpl 1
Kota Tai Chi/rower (dwa urzadzenia na wspolnym pylonie) — kpl 1.
Wioslarz - 1 szt.

Twister/suffer (dwa urzadzenia na wspolnym pylonie) — kpl 1

O O0OO0O0O0Oo

Lacznie przewidziano do zainstalowania 10 urzadzen plenerowych do ¢wiczen fizycznych.

Konstrukcja urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen sitowni ktére wykonane sg z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metoda ogniowa ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
sitowni. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed korozja i pomalowane.
Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA SIEOWNI MUSZA BYC
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA!

VII. WYPOSAZENIE DODATKOWE.
e Lawka metalowo — drewniana z oparciem
W obrgbie sitowni terenowej i boiska trawiastego przewidziane zostato — 11 szt. tawek

metalowo drewnianych z oparciem, diugosci 1,40 m, mocowane do fundamentéw
blokowych osadzonych w gruncie.



e Ko0sz na $mieci.

W obrebie sitowni terenowej zaprojektowane zostalo tacznie 2 kosze na s$mieci z
zadaszeniem utwierdzone w gruncie na fundamentach betonowych blokowych.




VII. REMONT BOISK Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA.

e Boisko do pitki noznej z nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa.

Zakres planowanych robét remontowych:

Usunigcie miejscowo nadmiaru granulatu i dosypanie w miejscach zbrakowanych
Przeczesanie sztucznej trawy

Podklejenie linii boiskowych

Wymiana siatek w bramkach

Montaz pitkochwytdw i siatek

Powierzchnia caZkowita boiska 1 880 m?.
e Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanows.

Zakres planowanych robét remontowych:

e Usuniecie pasa uszkodzonej nawierzchni dtugosci 30 m i szerokosci 0,50 m wraz z
utylizacja

Uzupetnienie podtoza

Wymiana tulei stupkow do siatkowki

Zainstalowanie tulei dla stupkow siatki do tenisa

Wykonanie nowego natrysku na catej powierzchni boiska

Malowanie linii boisk do koszykowki, siatkdwki i tenisa

Powierzchnia boiska — 610 m?,
e (Ogrodzenie boiska.
Zakres planowanych robét remontowych:
e Uzupeienie mocowania siatki do linek napinajacych w miejscach uszkodzonych

e Zaplatanie sitki w miejscach rozplecionych
e Malowanie stupkdw z rur stalowych.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zaleceniami producentow materiatdw budowlanych pod nadzorem kierownika robot, a takze
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajace opracowania planu BIOZ.
Wykonawca do realizacji robdt zobowiagzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajagce wymagane atesty i S$wiadectwa jakosci oraz zalgczy¢ ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Projektant:



