Przedmiar

»,Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 35 w miejscowosci Dgbréwka - Podbuk

w km 0+000 do 0+110”

Opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét |IIO§(: |Jedn.

1. Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201{119/1 N km 0,110
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1.2 KNNR6/10182(1)

Koryta wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, m 418.00
gtebokos¢ 25 cm, kategoria gruntu lI-VI, rowniarka + walec wibracyjny ’
wraz z odwiezieniem nasmiaru gruntu 110*3,8

2. Pocbudowa

2.1 KNNR 6/103/3(1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy kostrukcyjne nawierzchni, m2 418,00
wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjnykoryta

2.2 KNNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 418,00
mieszanka 31-63 mm

2.3 KNNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm m2 407,00
mieszanka 0-31,5 mm

2.4 KNNR 6/108/2 (1)

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, m2 406.00
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa AC ’
16 WKR1gr.40cm

2.5 KNNRS 6/108/2 (1)

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltowg 0,3 m?2 406,00
kg/m?2

2.6 KNNR 6/309/2 (5)

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa scieralna), m2 395.00
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4cm, masa AC11SKR 1 ’
wraz z transportem

2.7 KNNR 6/113/1

Pobocza utwardzone materiatem kamiennym 0-31,5 mm 8cm po m3 15,20
zageszczeniu wraz regulacjg wysokosciowa zjazdow




