PRZEDMIAR

H

Lp.| Podstawy Rodzaj robodt Jednostka
ilos¢ jednostek przedmiarowych Nazwa | llos¢
2 3 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w

1.1| D-01.01.01 | terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg | km 1,137
L=1,137Km
2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza w
2.1| D-04.01.01 gruncie kat. I-IV 1137,00x3,60 = 4 093,20 + 20,00 m? |4113,20

(poszerzenia) =4 113,20 m2

3. PODBUDOWY CPV 45233320-8
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
3.1| -04.04.02 stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubo's',é warstwy 15 m? 365840
cm. 1137,00x3,20 = 3 638,40 +20(poszerzenia) = 3 658,40
m?2
4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W,
41| 0-05.03.05 warstwa wigzgca, wzmacniajgca, grubos¢ warstwy 4cm 2 3544 70
' o 1137,00 x 3,10 = 3 524,70 m2 + 20 m2(poszerzenia)= 3 m ’

544,70 m2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 1185,
4.2| D-05.03.05 | warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy 3cm 1137,00 x 3,00 m? |3431,00
=3 411,00 + 20 (poszerzenia) = 3 431,00 m2

5. ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7
Pobocze z kruszywa

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
5 1| D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubos¢ warstwy ) 681 00
' o 22cm, szer. 0,3m 1137,00 x 0,60 = 682,20m2 + 20m?2 m ’

(uzupetnienia brakujacego kruszywa) = 702,20 m2




