Lp.

Podstawy

PRZEDMIAR

Rodzaj robot
ilos¢ jednostek przedmiarowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

11

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drogi w terenie
réwninnym wraz z inwentaryzacjy powykonawcza
L= 2,140km

km

2,140

1.2

D-01.02.01

Karczowanie zagajnkow, ilos¢ sztuk krzakéw 1000/ha

ha

1,500

13

D-01.02.01

Usuwanie korzeni i karczowanie pni

1200,000

PODBUDOWY CPV 45233320-8

2.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-IV, gtebokos¢ koryta 28
cm.

F=4,10m x 2140,00m = 8774,00m2

8774,00

2.2

D-02.03.01

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z
posyskaniem i transporem materietu

m3

200

2.3

D-04.04.02
D-04.04.03

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i
ttucznia 20/63 mm $r. wymieszanych ze sobg w proporcjach 1:1
grubosci 14 cm po zageszczeniu.

F=4,10m x 2140,00m = 8774,00m2

8774,00

2.4

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
0-31,5, grubos¢ warstwy 7 cm.
F=3,90m x 2140,00m = 8346,00m2

8346,00

NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7

3.1

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa
wigzgca, wzmacniajaca, grubos¢ warstwy 4cm
F=3,70m x 2140,00m = 7918,00m2

7918,00

3.2

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa
Scieralna, grubosc warstwy 3 cm
F =3,50m x 2140,00m = 7490,00m2

7490,00

ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7

Pobocze z kruszywa

4.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-IV, gtebokos¢ koryta 10
cm.

F=1,50m x 2140,00m = 3210,00m2

3210,00

4.2

D-04.04.02

Wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5, grubos¢ warstwy 10 cm.
F=1,50m x 2140,00m = 3210,00m2

3210,00




