Przekroj normoalno — kostrukcy jny km od
skala 1:50
Pro jektowana nawierzchnia DUDmMD
drogi Pobocze Qgruntowa
8 100 19 szer. zmienna od 3,0 do 4,6m 50

Kostka brukowa

6CM lhetonowa

Warstwa pobdudowy z kruszywoa
1Scm [tamanego 0/31,3 mm

Warstwa podbudowy z gr. stab. cem
15cm| z wytworami o wytrzymatosci 2,5 MPa

Warstwa Scieralna
3cm|beton asfoltowy AC 11S

Warstwa wiazaca bketon
asfaltowy ACLEW

Istnie jaca nawierzchnio kitumiczna

4cm

0+038 do 0+067/

Nazwa inwestyc ji Stadium:

Remont drogi gminnej nr Projekt budowlong

102865R w m. Ulandw ~wykonawczy
Inwestor:

roro__NonL_Q"
Powiot nizanski, Gmina Ulandw

Gmino. | Miasto

Tytut rysunku

Ulandw

Przekroje normalno — konstrukcy jne
Projektowal | MQr inz. Zbigniew Lach |Podpis: Dota:
PDK/0131/PWOD/11 wrzesien 2022 r.
Opracowat Podpis: Skalat 1,50
Sprawdzit Podpis: Nr rysunku:
4




