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Zad nr 1 Bukowina

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWIANA
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 100 m
d.1./0506-07 mm - rurocigg do oprézniania zbiornika
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 159- |m
d.1./0506-09 219 mm - rurocigg doptywowy odptywowy wody oraz przelew
1
41 m 41,000
RAZEM 41,000
3|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $sr.nom. 150 mm w komo- szt.
d.1./0223-03 rach
1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR-W 4- Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 150 |szt.
d.1.|02 0423-06 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 150 mm z uszczel- |m
d.1./0113-06 nieniem folia aluminiowa - w wykopie - demontaz rur PCV kielichowych
1|analogia
73,60 m 73,600
RAZEM 73,600
6|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw  |kpl.
d.1./0409-03 gotowym wykopie o gteb. 3 m
1|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-05I Demontaz wiazu 0,6x0,6m wraz z kgtownikiem wspierajgcym (ramka  |kpl.
d.1./0410-06 otworu)
1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o ér. 38-50 |szt.
d.1.|0814-04 mm
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - wyréwnanie m2
d.1./0105-08 nierébwnosci stropu oraz $cian zbiornika (na zewnatrz zbiornika).
1|analogia
Rys. 4 20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych - rozebra-|m2
d.1./0504-01 nie wylewki betonowe;j
1
3,14*5,5*5,5 m?2 94,985
RAZEM 94,985
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m2
d.1.|0509-03
1
3,14*5,5"5,5 m?2 94,985
RAZEM 94,985
12|KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci do 15 cm m3
d.1.|0305-08
1
3,14*5,25*5,25*0,2 m3 17,309
RAZEM 17,309
13|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1.{1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1
17,3 m3 17,300
RAZEM 17,300
14|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1./1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety
1 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
17,3 m3 17,300
RAZEM 17,300
15|KNR 4-04 Transport reczny pocigtych elementdw konstrukcji stalowej - opuszcze- |kg
d.1./0815-01 nie z poziomu Il kondygnacji
1
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1000 kg 1.000,000
RAZEM 1.000,000
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
1
1 t 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1.{1107-04 czety km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 5
1 t 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne - rurociagi technologiczne
18/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w |m3
d.1./0104-05 umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
2
12*5*1,2*1,6 m3 115,200
RAZEM 115,200
19|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1./0108-02 przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
2 0,60 m3, grunt kat Il
30,8 m3 30,800
RAZEM 30,800
20|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1./0108-06 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po
2 drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnos¢ = 8
30,8 m3 30,800
RAZEM 30,800
21|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01
2
6,85 m3 6,850
RAZEM 6,850
22|KNR-W 2- Obsypka kanatu z materiatéw sypkich gr. 20 cm ponad rure m3
d.1./18 0511-04/
2|03
23,95 m3 23,950
RAZEM 23,950
23|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-04 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
2 m3
115,2-30,8 m3 84,400
RAZEM 84,400
1.3 Roboty przegotowawcze
24|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1./01 0304-02 (kat.gr.lll) - odkopanie stropu oraz $cian zbiornika do poziomu projekto-
3 wane;j izlolacji
67+75 m3 142,000
RAZEM 142,000
25|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazdy 1 m |m3
d.1./01 0304-10 réznicy wysokosci przy przewozach z gory (kat.gr.111)
3 Krotnos¢ = 5
142 m3 142,000
RAZEM 142,000
26|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki za- m3
d.1./0121-06 mkniete - mycie zbiornika ods.
3 0s.
3,14*5*5*0,2 m3 15,700
ods.
0s.
RAZEM 15,700
27|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malo- |m?2
d.1./0101-01 wanych (czyszczenie wewnetrznych scian, dna oraz stropu zbiornika)
3|analogia
Rys. 4 (2*3,14*5*6,05)+(2*3,14*5*5) m?2 346,970
RAZEM 346,970
28|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. ponad 12 mm na |m
d.1./0105-02 pow. poziomych - dylatacje ptyt stropowych
3|analogia
Rys. 4 64,8 m 64,800
RAZEM 64,800
29|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertni- |cm
d.1.|/0408-08 cami diamentowymi - wiercenie otwéréw dla rur dz114,3
3
Rys. 4 4*30 cm 120,000
-3-
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RAZEM 120,000
30{KNNR-W 3 Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamento-|cm
d.1./0408-09 wymi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia Srednicy otworu
3|analogia Krotnos¢ = 12
Rys. 4 4*25 cm 100,000
RAZEM 100,000
31|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertni- |cm
d.1./0408-08 cami diamentowymi - wiercenie otworéw dla rur dz168,3
3
Rys. 4 6*25 cm 150,000
RAZEM 150,000
32|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamento-|cm
d.1./0408-09 wymi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
3|analogia Krotnos¢ = 16
Rys. 4 6*25 cm 150,000
RAZEM 150,000
1.4 Roboty renowacyjne
33|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych lub zelbeto- |m2
d.1.|/0107-07 wych zaprawg cementowo-polimerowg cz.ll - wykonanie warstwy
4|analogia sczepnej (reprofilacja wewnetrznych $cian oraz dna zbiornika)
Rys. 4 (2*3,14*5*6,05)+(2*10%6,05)+(3,14*5*5) m?2 389,470
RAZEM 389,470
34|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m?2
d.1./0110-03 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewa-
4|analogia nych na $cianach szpachlg cementowo-polimerowa (reprofilacja wew-
netrznych $cian, dna oraz stropu zbiornika)
Rys. 4 (2*3,14*5*6,05)+(2*10%6,05)+(3,14*5*5) m?2 389,470
RAZEM 389,470
35|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m?2
d.1./0110-02 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefabry-
4|analogia kowanych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowa - uzupetnienie
ubytkow
Rys. 4 50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36| KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 8 mm
4
mur oporo- 0,099 t 0,099
wy
RAZEM 0,099
37|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 10 mm
4
mur oporo- 1,345 t 1,345
wy
RAZEM 1,345
38|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
4
mur oporo- 0,81 t 0,810
wy
RAZEM 0,810
39|KNR-W 2- Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.1.|02 0217-02
4
3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
40|KNR-W 2- Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.1.|02 0217-05 grub. ptyty
4 Krotnos¢ = 5
3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
41|KNR-W 2- Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy rozpoczety 1 |m2
d.1./02 0217-06 m wys. stemplowania ponad 4 m
4 Krotnos¢ = 2
3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
42|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na  |m2
d.1./02 0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
2*3,14*5,25*6,45 m?2 212,657
RAZEM 212,657
43|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na  |m?2
d.1./02 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
4
(2*3,14*5,25%6,45)+(2*3,14*5,25*1,3) m?2 255,518
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RAZEM 255,518
44|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - po- |m?2
d.1./02 0601-01 wioki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
4
3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
45|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - po- |m?2
d.1./02 0601-02 wioki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
4
3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
46|KNR AT-38 Ocieplenie metodg lakka-mokra - System na styropianie (EPS) - $ciany |[m2
d.1./0202-01 pionowe
4|analogia
2*3,14*5,25*1,3<22,65*2,50> m?2 42,861
RAZEM 42,861
47|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja pty- |m?2
d.1./0201-02 tami styropianowymi twardymi (pakingowymi) gr. 2*50mm - strop
4|analogia Krotnos¢ = 2
Rys. 4 3,14*5,25*5,4 m?2 89,019
RAZEM 89,019
48|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm|m2
d.1./02 1104-02 zatarte na gtadko - wylewka betonowa
4|analogia
Rys. 4 3,14*5,25*5,4 m?2 89,019
RAZEM 89,019
49|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.1./02 1104-03 lub potrgcenie za zmiane grub. o 10 mm
4|analogia Krotnos¢ = 5
Rys. 4 3,14*5,25*5,4 m?2 89,019
RAZEM 89,019
50{KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|02 0504-02
4|analogia
Rys. 4 3,14*5,4*5,4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
51/KNR-W 2- Krawedzie balkondéw i loggii - obrébki ptyty stropowej z blachy stalowej |m?2
d.1./02 0514-03 ocynkowanej
4|analogia
Rys. 4 2*3,14*5,4*0,6 m?2 20,347
RAZEM 20,347
52|KNR-W 2- Krawedzie balkonow i loggii - obrébki Sciany z blachy trapezowej po-  |m?2
d.1.|02 0514-03 wlekanej
4|analogia
Rys. 4 2*3,14*5,25*0,3 m?2 9,891
RAZEM 9,891
53|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1./02 0101-05 nej - podmoéréwka wiazu
4|analogia
Rys. 4 0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Roboty montazowe
54|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2103-01 108.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - $r.114,3x2,0mm ze stal
5 AISI316
poz. 7.9 2%0,75+2*1,7 m 4,900
RAZEM 4,900
55/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2105-01 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - $r. 168,3x2,0mm ze stali
5 AISI316
poz. 7.9 2%4,2+2*8,4+2*1+4,5+0,85+2 m 34,550
RAZEM 34,550
56|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 133.0 mm.Grub. |szt.
d.1./2115-01 Scianki do 4.0 mm - kolano $r. 114,3x2,0mm ze stali AlSI 316
5
poz. 7.9 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 133.0 mm.Grub. |szt.
d.1.|12115-01 scianki do 4.0 mm - redukcja DN100/150 $r. 114,3x2,0mm ze stali AlSI
5 316
poz. 7.9 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 133.0 mm.Grub. |szt.
d.1./2115-01 $cianki do 4.0 mm - wywiewka $r. 114,3x2,0mm ze stali AISI 316 (w
5 wykonaniu antyterrorystycznym)
poz. 7.9 2 szt. 2,000
-5-
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RAZEM 2,000
59/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 159.0 mm.Grub. |szt.
d.1.|12116-01 Scianki do 6.3 mm - trojnik $r. 168,3x2,0mm ze stali AISI316
5
poz. 7.9 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 159.0 mm.Grub. |[szt.
d.1./2116-01 Scianki do 6.3 mm - kolano $r. 168,3x2,0mm ze stali AISI316
5
poz. 7.9 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
61|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 159.0 mm.Grub. |szt.
d.1.|2116-01 $cianki do 6.3 mm - reduckja DN150/200 ze stali AISI316
5
poz. 7.9 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr. |styk.
d.1./2201-03 nom. 80-125 mm.sruby M16x80; stal AISI316
5
Rys. 4 4 styk. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 MPa.sr. |styk.
d.1.|2201-04 nom. 150 mm.&ruby M20x95; stal AISI316
5
Rys. 4 11 styk. 11,000
RAZEM 11,000
64|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metoda TIG stali austenit.Spoiny nie |zlgcz.
d.1./0315-01 badane radiolog.s$r.rurociggu do 159.0 mm.Gr.$cianki do 8.0 mm
5
47 ztacz. 47,000
RAZEM 47,000
65/KNNR 4 Osadzenie uchwytow ze stali AISI316 do rur DN150mm w studzien- szt
d.1.{1429-04 kach i komorach
5|analogia
Rys. 4 14 szt 14,000
RAZEM 14,000
66|KNNR 4 Przejscie szczelne dla rury $r. 114,3mm - tafncuchy uszczelniajgce szt
d.1.|1427-01 (Sruby KkI. A2)
5
poz. 7.17 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 4 Przejscie szczelne dla rury $r. 168,3mm - tancuchy uszczelniajgce szt
d.1.|/1427-01 (8ruby kI. A2)
5
poz. 7.17 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
68|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.{1413-05 kopie o gtebok. 3m. Wtaz zeliwny k. C250 - wymiana istniejgcych stud-
5 ni
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 150 mm na ci$nienie nom. 1.0- |szt.
d.1.|2619-07 1.6 MPa - zasuwy klinowe DN150 montowane w komorach
5
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 150 mm na ci$nienie nom. 1.0- |szt.
d.1./2619-07 1.6 MPa - zasuwy klinowe DN150 montowane w komorach. Naped za-
5 suw: elektryczny, wieloobrotowy, wyposazone w elektroniczny i mecha-
niczny nadajnik potozenia oraz grzatke atykondensacyjng
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o §r.nom. 150 szt.
d.1./2606-07 mm na ci$nienie nom.do 1.6 MPa - montaz zaworéw zwrotnych kulo-
5 wych DN150
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o $r.nom. 150 szt.
d.1.|2606-07 mm na cisnienie nom.do 1.6 MPa - montaz zaworéw napetniajacego
5|analogia ptywakowgo DN150
Rys. 4 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 4 Osadzenie wtazu ze stali AISI304 o wymiarze ok. 800x800 mm. Wiazy |szt
d.1.{1429-02 na zawiasach z zamknieciem, uszczelnieniem, wentylacjg. Wtaz w wy-
5|analogia konaniu antyterrostycznym.
Rys. 4 2 szt 2,000
-6-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44363 Uzytkownik: MUM PROJEKT




Zad nr 1 Bukowina OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
1.6 Zagospodarowanie terenu
74|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1./0202-02 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roze-
6 branie nasypu
920 m3 920,000
RAZEM 920,000
75/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze- |m3
d.1.|/0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.lll-IV
6
770 m3 770,000
RAZEM 770,000
76|KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- |m3
d.1.|0408-02 nymi
6
770 m3 770,000
RAZEM 770,000
77/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1.|/0501-01
6
443 m?2 443,000
RAZEM 443,000
78|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypéw witdkning synte- |m?2
d.1./0410-01 tyczng - agrowléwknina
6
443 m?2 443,000
RAZEM 443,000
79|KNR-W 2- Umocnienie dna i skarp zbiornikdw terenowych ziemig z nasadzeniami |m2
d.1./02 1901-08 (krzewy ptozace 1szt/m2 skarpy)
6|analogia
Rys. 4 443 m?2 443,000
RAZEM 443,000
80|KNR 2-05 Schody terenowe stalowe dt. ok. 8,30. Wykonanie stal ocynkowana. t
d.1./0210-01 Szerokos¢ 1,0m. Stopnie z typ wema 1000x270x40mm. Jednostronna
6|analogia barierka ze stali kwasoodpornej
1 t 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst. |[m
d.1./1804-11 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - wymiana siatki. Wil-
6 kosc oczek 50x50mm, z drutu gr. min. 3,5mm. Siatka ocynkowana.

Wymiana wraz z linkami napinajgcymi gr. min. 5mm - ocynkowane. Ist-
niejgce stupki do oczyszcenia oraz malowania.

96,5 m 96,500
RAZEM 96,500
82|KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1./0109-03
6
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
83|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej, spoi-|m
d.1.|0404-04 ny wypetnione zaprawg cementowg
6
40 m 40,000
RAZEM 40,000
84|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
6|analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
1.7 Sterowanie
85|KNR 5-14 Dostawa, montaz i podtgczenie gtéwnej szafy sterowniczej (wymina ist- |szt.
d.1./0101-06 niejgcej szafy sterowniczej wraz ze zmiang lokalizacji - montaz na ko-
7|analogia ronie zbiornika)
Funkcje:
- pomiar poziomu wody w komorach - 2 sondy,
- monitoring otwarcia wtazow - 2 wiazy
- wizualizacja prametéw pracy (poziéw wody),
- przekaznie danych poprzez strone www,
- komunikacja poprzez GSM.
Szafa wysposazona w pulpit operatorski w wyswietlaczem min. 7.
Obudowa szafy min. IP65.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86 Kable zasilajgce, sygnatowe i sterownicze z pracami towarzyszacymi |szt.
d.1.|wycena in- (1. kpl)
7|dywidualna
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.1.|/0705-01
7
24 m 24,000
RAZEM 24,000
88 Dostawa, montaz i uruchomienie hydrostatycznych sond poziomu. szt.
d.1.|wycena in- Obudowa stal AISI304. Zakres 0-6,5m
7|dywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
89| kal- wta Router wraz z okablowaniem strukturalnym szt
d.1.
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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