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CZESCA
Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania:

® Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapg do celéw
projektowych w skali 1: 1000,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé cifogi'
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
0 szcz_ég(")lnych zasadach prz‘yg‘(;toﬂwénlia i;:éalizacji w zakreswdro g pubhcznych B
(D2.U.2013.687 tj. z dnia 2013.06.17.), I

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia
2017.07.06),

e Katalog wzmocniefi nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA,



1. Przedmiot inwestycji

Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej potaczeniem z droga powiatows nr
1070 R Bieliny - Nowa Wie$ i droga gminna dz. ewid nr. 617 oraz droga gminng
dziatka ewid. nr 561. Projektowana jest droga gminna publiczna o dlugosci 523 m.

Caloéc inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr dzialki
Stan dotychczasowy Stan po podziale
Pozostala czesé

Pod drogg nieruchomosci
1 558/2 558/4 5583, 558/5, 558/6
2 596 596/1 596/2
3 595 595/ 595/1
4 598 so81- | . - 5982
5 597 597
6 el - sel2 |l o S6uL
7 6083 | . cogs B " 608/4, 608/6




2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym tereny na ktérych projektowana jest droga stanowig gléwnie
nieuzytkowane lgki.

W ciagu projektowanego odcinka droga laczy si¢ z drogg powiatowa nr 1070 R
Bieliny - Nowa Wies i droga gminng dz. ewid nr. 617

Na terenie projektowanego pasa drogowego wystepuja skupiska krzewdw.

Odwodnienie odbywa si¢ na przylegle tereny projektowanego pasa drogowego.
W pasie drogi nie wystepujg zadne shupy telefoniczne lub energetyczne ograniczajgce

skrajnie poziomg drogi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Stan projektowany

- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie podbudéw
-wykonanie poszerzen jezdni
- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy

3.2 Opis zagospodarowania terenu
Projektowana jest droga gminna publiczna o dtugosci 523 m. Oraz w km 0+000
do 0+391 pas drogowy o szerokosci min. 10 m.
Na odcinku o dhugosci 391 w km 04000 do 04391 szerokosé projektowanej
drogi wynosi 5,00 m. Szerokosé poboczy 0,75 m. Spadki poprzeczne - daszkowe 2%.
Natomiast w km 0+391 do 0+523 szeroko$¢ projektowane;j drogi wynosi 3,5 m
a szeroko$¢ poboczy 0,75 m. Zaprojektowano kanat technologiczny z rur typu RPP
1103,7 oraz studnie typ SKR-1
Zgodnie z RMTBiGW z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanj;ch, dla projéktoWahej
drogi, ze wzgledu na jej charakter oraz wystgpujace na omawianym terenie proste

warunki gruntowe, przyjeto I kategorig geotechniczna.



4.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod droge wynosi 2615 m?.

3.Informacja o0 ochronie zabytkéw

Teren objety projektem nie podlega. . ochronie. konserwatora = zabytkow.
i nie jest objety pracami gérniczymi. W zquku Z bﬁc-iowai drogi zachodzi pof_rzébé
wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz, U. nr. 2010.193.1287 z pézn. zmianami, istnieje obowigzek
chronienia znakéw geodezyjnych.

‘6.Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7.0chrona $rodowiska

Zastosowane materialy s nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. :Wykoﬁéﬂie robét
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materialéw, paliw, energii powyzej 20%. W zwigzku z inwestycja nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew.

Przedmiotowe roboty nie bgdg wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzgt oraz ich siedlisk a
takze siedlisk przyrodniczych objgtych ochrons, w tym w obszarze sieci Natura 2000
oraz nie oddzialywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).



8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAELYWANIA

OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE :
Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane

to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa
dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddzialywania Obiektu ustalono
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji (tj. projektowana droga, ) obszar
oddziatywania miesci si¢ w calo$ci w granicach projektowanego pasa drogowego.
Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostgpu do dziatek sgsiednich oraz nie
ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dobér materiatéw.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania negatywnych
oddzialywat na tereny sgsiadujace, a tym samym nie przevwduje sm; pogorszenla

standardu zycia ludzi mieszkajgcych w najbhzszym sqswdztww

mgrinz, A Zyk
i=rlia EAIE]
ez ograniefen w specjainosel DROGOWEL

numer ewidencyjny PDK/0097/PO00/2




Informacja dotyczqca bezpieczetistwa i ochrony zdrowia ze

wizgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejnosé realizacji.

Kolejnosé realizacji robot:

- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie podbudéw
-wykonanie poszerzen jezdni
- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

wodociag, kanalizacja sanitarna,

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozeme
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
- konieczno$cia prowadzenia robdt bez wylgczania ruchu kotowego
- konieczno$cig uzycia sprzgtu budowlanego do wykonania\_robé_t_drqgowych .

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié po uprzednim iabezpiéczéniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
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Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.2017.1332
tj. z dnia 2017.07.06 z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze: projekt
budowlany pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Bukowina.”

zostal opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami
oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

Projektant b. drogowa Wtadystaw Rosdf upr nr D68/77

Sprawdzajacy b. drogowa mgr inz. :
upr nr PDK/0097/POOD/12



CZESC B
projekt architektoniczno-budowlany

Parametry techniczne drogi :
- droga klasy D
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- predkosé projektowa Vp = 40 km/h;
- grupa nosnosci podloza G2
- obciazenie ruchem 80 kN/o$
- szerokos¢ pasa drogowego —~ 10m do 14,0m
szeroko$¢ jezdni 5,00 m, spadek 2 %
szerokos¢ pobocza 0,75 m spadek 8 %
km 04391 do 0+523 szeroko$¢ jezdni 3,50 m, spadek 2 %
- km 0+391 do 0+523 szeroko$é pobocza 0,75 m spadek 8 %
W oparciu o ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.” (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29) dia
poszczeglinych odcinkow zaprojektowana zostata nastepujaca konstrﬁkcj a
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI km 0+000 do 0+391

- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

L}

- 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W '
- 20cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5 stabilizowanej mechanicznie

- 25cm warstwa wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI km 04391 do 0+523

- 4cm warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W -

- poszerzenia 2 x 0,5 m grubo$é¢ 20cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna

z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie

- poszerzenia 2 x 0,5 m grubo$é 20cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm 2,5 Mpa



Odwodnienie

Odprowadzenie w6d opadowo — roztopowych z odwadnianej powierzchni
projektowanej drogi gminnej publicznej odbywaé si¢ powierzchniowo na teren pasa
drogowego. W km 0+003 oraz 0+150 zaprojektowano przepust rurowy fi 600’ mm 7 rur
HDPE SN8 o dhigosci 10m kazdy. Przepusty zakoficzone sa przyczotkami
prefabrykowanymi.
Powyisze rozwiazania przedstawiaja rysunki techniczne:
Rys 1 — projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000
Rys 2,3 — przekroje typowe — skala 1:50
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