PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w miejscowosci Dabrowica dz. ewid. nr

INWESTOR —Gmina i Miasto Ulanéw ul. Rynek S

464 w km 0+000 - 0+430

37-410 Ulanow

KODY CPV — wspdlny jezyk zaméwien
45233220-7
45233140-2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
Zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) o$wiadczam, Ze: projekt zostat opracowany

w sposéb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow
opiniodawczych w skali 1:2000,

Katalog wzmocnieri nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych GDDKIA.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89,p0z414 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Polska Norma — Odwodnienie drég - PN-S-022(04:1997

2. Stan_pierwotny (na podstawie ogledzin, analiz i informacji od
Zarzadcy drogi)

Projektowana przebudowa drogi w miejscowosci Dabrowica, polozona jest na dzialce
nr ew. 464. Droga przebiega w terenie réwninnym. Jezdnia na czgéci ciagu posiada
obecnie konstrukcje podatna o nawierzchni thuczniowej, jej szerokosé w km od 0+000
do km 0+430 w stanie istniejagcym wynosi §r. 3,00 m. Pobocza gruntowe o $redniej
szerokosci 0,5 m.

Stan techniczny nawierzchni okreslony wg czterostopniowe] klasyfikacji SOSN, ma
podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzen, odnosi ja do klasy D — stan zly,
tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajaca zaplanowania pilnych zabiegow
remontowo — modernizacyjnych. Istniejgce uszkodzenia §wiadczg o zbyt malej nosnosci,
ubytki, wyboje stwarzaja, szczegblnie w okresie wiosennych roztopéw, bardzo duze
zagrozenie dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Mimo remontéw czastkowych stan
jezdni przedmiotowego ciggu drogowego sukcesywnie ulega na skutek obfitych opadéw
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deszczu degradacji. Jedyna szansa na zahamowanie tego procesu oraz dostosowanie
parametréw geometryczno — konstrukcyjnych do aktualnie panujacych warunkéw ruchu
jest gruntowany remont.

Droga obecnie obcigzona jest ruchem o natgzeniu KR-1 i stanowi funkcje drogi

dojazdowej (klasa D ).
3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje:
- profilowanie podtoza oraz roboty ziemne
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego

-ulozenie warstw bitumicznych

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanego odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie sytuacyjnym — of projektowana jest
zblizona do istniejacej drogi w terenie. Na wszystkich odcinkach projektowana jest
nawierzchnia o szerokosci 3 m zgodnie z planem syt. Spadki - daszkowy na odcinkach
prostych 2%, a na odcinkach przebiegajacych w lukach spadek jednostronny z
pochyleniem zgodnym z istniejacym w terenie. Projekt zaklada wykonanie poboczy
utwardzonych do granic pasa drogowego o szerokosci do 0,75 m. Przebudowany odeinek
drogi bedzie wykonywany w granicach pasa drogowego. Zostang podwyzszone warunki
techniczne jak i uzytkowe drogi.

4.2 Opis konstrukeji nawierzchni jezdni
W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”” Parametry
drogi:

- droga klasy D

- kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobg 13-70

- predko$é projektowa Vp = 30 kmn/h;

- grupa nosnosci podloza Gl



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 Sdla ruchu KR1

- wyréwnanie podbudowy-beton asfaltowy AC 16 W dla ruchu KR1 w ilosci 100kg/m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego w-wa gr. 23 cm

4.4 Przekréj typowy
Parametry przekroju normalnego wygladaja w nastepujacy sposob:
- szerokoéé drogi 3,0 m.

- pobocze utwardzone o spadku 8 % i szerokoéci zmiennej do granic pasa drogowego

4.5 Odwodnienie
Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi odbywa si¢ poprzez
powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegle tereny pasa drogowego.

5.0chrona Srodowiska:

Zastosowane materialy sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robét
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcdw (w tym wody),
materialoéw, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze wymagajgcym specjalnej
ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunk6w roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
oddziatywujg na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 830).

6 Warunki ogdlne:

Teren objety projektem nie podlega ochronic konserwatora zabytkéw
i nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z remontemnie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie MSW i A z dnia 15
kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych.



7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu _na_specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejno$é realizacji.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- profilowanie podtoza oraz roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
- ulozenie warstw bitumicznych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia.
Projekt nie zawiera obiektéw budowlanych i uzbrojenia.

3. Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
- koniecznoscig prowadzenia robot bez wytgczania ruchu kolowego
- koniecznodcig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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