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Przedmiar roboét
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg 0,41 km
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 25-cm z odwozem
4117 = 2 877,000000
2877 2877 m2
1.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-120-160-cm
20 = 20,000000
20 20 szt
1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
250 = 250,000000
250,000 250,000 m3
1.5 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do
0,1-m3 w jednym miejscu 4 m3
1.6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
11-VI, walec wibracyjny
411*5,4+50 = 2 269,400000
2 269 2 269 m2
2 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA
2.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,25cm Warstwa gruntu
stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 Mpa
2269 = 2 269,000000
2 269,000| 2 269,000 m2
2.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm /ttuczen/ 2228 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5-cm /0-31,5 mm/
411*5,3+50 = 2 228,300000
2228,300| 2 228,300 m2
2.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm warstwa
wigzgca z AC 16W dla ruchu KR1
411*5,2+50 = 2 187,200000
2187,200| 2 187,200 m2
2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 4-cm warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
411*5+50 = 2 105,000000
2 105,000| 2 105,000 m2
3 OZNAKOWANIE
3.1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm 4 szt
3.2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 4 szt
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - POBOCZA
411*2*0,75 = 616,500000
616,500, 616,500 m2

,Budowa drogi gminnej w miejscowosci

Dabréwka.”



