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CZESC A
Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapg do celow
projektowych w skali 1: 1000,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego_ tekstu
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.2013.687 t.j. z dnia 2013.06.17.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz,U.2017.1332 tj. z dnia
2017.07.06),

Katalog wzmocniefi nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA,



1. Przedmiot inwestycji

Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej polaczeniem z drogg powiatowa nr
1039 R Jarocin - Ulanéw, droga gminng dz. ewid nr. 1557 i droga gminna dziatka ewid.
nr 1580/1 oraz droga gminng dziatka ewid. nr 1590, Projektowana jest droga gminna
publiczna o dtugosci 410,8 m.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dzialkach:

Nr dzialki
Stan dotychczasowy Stan po podziale
Pod drog nernehomoge

1586/3 1586/6 1586/5, 1586/7
2 1586/1 1586/9 1586/8, 1586/10
3 1583 1583/2 1583/1, 1583/3
4 1581 1581/2 1581/1, 1581/3
5 1582/2 1582/3 1582/4
6 1579 1579/2 1579/1, 1579/3
7 1578 1578/2 1578/1, 1578/3
8 1575 1575/2 1575/1, 1575/3
9 1574 1574/2 1574/1, 1574/3
10 1571 1571/2 1571/1, 1571/3
11 1570 1570/2 1570/1, 1570/3
12 1567/2 1567/4 1567/3
13 1567/1 1567/5 1567/6
14 1566/2 1566/5 1566/4, 1566/6
15 1558 1558/2 1558/1, 1558/3
16 1556/6 1556/9 1556/10
17 1555/9 1555/12 1555/11, 1555/13
18 1554/2 1554/6 1554/5, 1554/7
19 1551 15512 1551/1, 1551/3




1547/1, 1547/3

1546/1, 1546/3

1539/3, 1539/5

1538/8, 1538/10

1557/1, 155713

150/2, 1580/4




2. Stan istniejgcy zagospodarowania ferenu

W stanic istniejacym tereny na ktérych projektowana jest droga stanowig gléwnie
nieuzytkowane Iaki.

W ciggu projektowanego odcinka droga faczy si¢ z droga powiatows nr 1039 R
Jarocin - Ulanéw, droga gminng dz. ewid nr. 1557 { droga gminng dziatka ewid. nr
1580/1 oraz drogg gminng dziatka ewid. nr 1590.

Na terenie projektowanego pasa drogowego wystepuja skupiska krzew6w.

Odwodnienie odbywa sie na przylegle tereny projektowanego pasa drogowego.
W pasie drogi nie wystepujg zadne stupy telefoniczne lub energetyczne ograniczajgce

skrajnie pozioma drogi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Stan projektowany

- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie podbudéw
- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy

3.2 Opis zagospodarowania terenu

Projektowana jest droga gminna publiczna o dlugosci 410,8 m. Oraz pas drogowy
0 szerokosci min. 10 m.
Na calej dtugosci szerokodd jezdni projektowanej drogi wynosi 5,00m.
Szeroko$¢ poboczy 0,75 m. Spadki poprzeczne - daszkowe 2%.

Zgodnie z RMTBiGW 2z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanej
drogi, ze wzgledu na jej charakter oraz wystgpujgce na omawianym terenie proste

warunki gruntowe, przyjeto I kategori¢ geotechniczna.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod droge wynosi 2670 m?,

S.Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow
I nie jest objety pracami gomiczymi. W zwigzku z budowg drogi zachodzi potrzeba
wycinki drzew, Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz, U. nr. 2010.193.1287 z pézn, zmianami, istnieje obowiazek

chronienia znakow geodezyjnych,

6.Informacja o wplywie eksploatacji gdrniczej

Nie dotyczy

7.0chrona srodowiska

Zastosowane materialy s3 nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robét
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu ZuZycia surowcdw (w tym wody),
materialéw, paliw, energii powyzej 20%. W zwigzku z inwestycja nie zachodzi
koniecznosé wycinki drzew.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajgcym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roglin i zwierzgt oraz ich siedlisk a
takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000
oraz nie oddziatywuje na ten obszar Wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

mgr inz. Artur Tomezyk
uprawnien;j Erejekiowanis
niczgdw spacanase: J
numer eyifiencyjrny FDK/0087/PO0D/12




Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze
(!

wzgledu na_specyfike projektowaneso obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

1.Zakres robét i kolejno$¢ realizacji.

Kolejno$¢ realizacji robét:
- wykonanie podbudéw
- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia.

gaz , wodocigg, kanalizacja sanitarna,

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia lndzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowania moggcych stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
- koniecznoscig prowadzenia robét bez wylaczania ruchu kolowego
- koniecznoscig uzycia sprzgtu budowlanego do wykonania robét dro gowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié po uprzednim zabezpieczeniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.




Ulanéw LIPIEC 2019

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane tekst Jjednolity Dz.U.2017.1332
t.j. z dnia 2017.07.06 z péZniejszymi zmianami oswiadczam, ze: projekt
budowlany pn. , Budowa drogi gminnej w miejscowogci Dabréwka.”

zostat opracowany w spos6b zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami
oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Projektant b. drogowa Wiadystaw RoséLupr nr D68/77

Sprawdzajgcy b. drogowa mgr inz.-Atfur Tomezyk
upr nr PDK/0097/POOD/12



CZESC B
Projekt architektoniczno—budowlany

Parametry techniczne drogi :

- droga klasy D

- kategoria obcigzenia ruchem KR |

- predkosé projektowa Vp =40 km/h;

- 8rupa nosnosei podioza G2

- obcigzenie ruchem 80 kN/o$

- szeroko$é pasa drogowego —10m do 14,0m
- szerokosé jezdni 5,00m, spadek 2 %

- szeroko$é pobocza 0,75 m spadek 8 %
W oparciu o »Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

publiczne i jch usytuowanie.” (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29) dia
Poszczegdinych odeinkw zaprojektowana zostata nastgpujaca konstrukeja

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 §

- 4cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

- 20cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5 stabilizowanej mechanicznje

- 25¢m warstwa WzZmacniajaca podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (wymagany wtorny modut odksztalcenia E2=1] 00MPa)

Odwodnienie
Odprowadzenie wad opadowo — roztopowych z odwadniane;j powierzchnj

projektowanej drogi gminne; publicznej odbywag si¢ powierzchniowo na teren pasa

drogowego

Powyisze rozwiazania Przedstawiajg rysunki techniczne:

Rys 1 - projekt zagospodarowania terenu skalg 1 . 1000

Rys 3 — przekroje typowe — skala 1:50

2 do projektowar:-
speciainoder BROGOWE
Rumer ewy encyjny FDK/9097/P0 0D/



PRZEKROJ ULICZNY NA ODCNIKU PROSTYM

KM 0+000,00 DO KM 0+410,80

KORONA DROGI GLOWNE)

6,50 )
1= 1
0,75 2,50 2,50 L0
= f t 1 —
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
1 | Fal
HE ] &y
J by I [
. 1 L—d
I
- o : ° o . .
istniejacy 8% 2% 2% 8% istniejacy
teren FETA R e M MR ) M MR S L SR R (WA A teren
Ny V P 7 %76
AAARAAREEEAR N E RS SR A RN SRR AR R R RS S
y .'
I
1
pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% ~ m
warstwa humusu wraz z obsfaniem trawg 10 cm

4 cm warstwa Scieralna z betony asfaltowego AC11S
L cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACIEW
20 cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzangj
z kruszywa $/31,5 stab. mechanicznie
25 cm warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100 MPa)
-m

nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR-35%
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