PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

»Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1246/2 w miejscowosci
Dabrowka w km 0+000 do 1+359 wraz z przebudowa chodnika”

INWESTOR -Gmina i Miasto Ulanéw ul. Rynek 5
37-410 Ulanéw

KODY CPV - wspolny jezyk zamowien
45111000-8
45233000-9
45111200-0
45233123-7

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) o$wiadczam, ze: projekt zostat opracowany
w sposdb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Imie i nazwisko,

Lp. Branza Funkcja s
nr uprawnien
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu 0 mape do celéw zasadniczych skala
1:100 i mape do celéw ewidencyjnych w skali 1:2000, rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 roku oraz pomiary
uzupetniajgce w terenie. Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA.

Wizja w terenie.

2. Stan istniejacy:

Projektowany odcinek drogi niepublicznej na czesci odcinka posiada nawierzchnig z
mieszanki mineralno - asfaltowej natomiast na pozostatej czesci gruntowa, Nawierzchnia posiada

wyboje i ubytki stwarzajac zagrozenie.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany odcinka drogi niepublicznej w km 0+000 do 0+275 obejmuje:
- wykonanie poszerzenia jezdni do szerokosci 5 m;

- przebudowe chodnika;

- przebudowe parkingu.

Stan projektowany odcinka 0+275 do 1+359 obejmuje:

- przebudowe nawierzchni jezdni

4. Rozwiazania projektowe

Stan projektowany drogi niepublicznej dz. ewid nr 1246/2
4.1 Nawierzchnia jezdni
- na odcinku w km 0+000 do 0+380 projektowana jest nawierzchnia o szerokosci 5,0 m.
- na odcinku w km 0+380 do 1+359 projektowana jest nawierzchnia o szerokosci 3,5 m oraz

pobocza o szerokosci 0,75m i spadku 6%, do granic pasa drogowego.
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Projektuje sie droge o spadu daszkowym 2% na prostym odcinku drogi i jednostronnym na tukach

od 3% do 5%. Tam gdzie jest to konieczne spadek drogi mozna dostosowac do istniejgcego terenu.

4.2 Chodnik- opracowanie zaktada przebudowe chodnika z kostki brukowej 6 cm o
szerokosci 2,0 m . Dopuszcza sie lokalne zawezenie chodnika do 1,25 m zgodnie § 44 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw
nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”

Chodnik odjety jest kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/16. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C9/12.
Odkrycie kraweznika w stosunku do istniejacej nawierzchni wynosi 8 - 12 cm. Przebieg
sytuacyjny wg rys 1

4.3 Zatoka postojowa: — opracowania zaktada przebudowe istniejacej zatoki postojowej

ktéra bedzie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm

4.4 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r." projektowany odcinek ulicy
zaprojektowano o nastepujacych parametrach:

- droga klasy D

- predko$¢ projektowa Vp = 40 km/h;

- grupa nosnosci podtoza G2

- kategoria ruchu KR 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6 cm kostka brukowa wibroprasowana.
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
10 cm podbudowa betonowa Rm 2,5 Mpa.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- odcinek 0+000 do 0+275
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4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
- poszerzenie jezdni;

5 cm wyréwnanie podbudowy z mieszanki min-asf

15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 warstwa gérna

20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 32/63 warstwa dolna

- odcinek 0+275 do 1+264
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
20 cm (15+5) podbudowa z kruszywa tamanego
20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.
- odcinek 1+264 do 1+359
- poszerzenie jezdni;
5 cm wyréwnanie podbudowy z mieszanki min-asf
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 warstwa gérna
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 32/63 warstwa dolna
- nawierzchnia
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ
8 cm kostka brukowa wibroprasowana.
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
10 cm podbudowa betonowa Rm 2,5 Mpa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
8 cm kostka brukowa wibroprasowana kostka kolorowa

10 cm podsypka cementowo-piaskowa

Przebudowany odcinek drogi bedzie wykonywany w granicach pasa drogowego. Zostang

podwyzszone warunki techniczne jak i uzytkowe drogi.
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4.4 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw

wod opadowych .

5.0chrona srodowiska:

Zastosowane materialy sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takze siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na
ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr. 92 poz. 880). Zaprojektowano pasy zieleni, ktére majg zmienng szerokosS¢ i zawierajq sie
pomiedzy koricem projektowanego pobocza a granicg pasa drogowego.

6 Warunki ogélne:

Teren objety projektem nie podlega ochronie  konserwatora  zabytkdéw
i nie jest objety terenami prac gérniczych. Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie MSW i A

z dnia 15 kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowaneqo obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- roboty przygotowawcze
- przebudowa chodnika
- przebudowa parkingu
- przebudowa nawierzchni jezdni
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

a. woda, kanalizacja, gazociag, teletechnika, prad,
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3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
- konieczno$cig prowadzenia rob6t bez wytgczania ruchu kotowego

- konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robét drogowych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/76/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. I pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz
§10, § 13 ust. 4 pkt 1 ipkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Wojciech Drys

magister inzynier budownictwa
(kierunek studiow - budownictwo )
urodzony dnia 2 pazdziernika 1972 r. miejsce urodzenia-Koprzywnica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0056/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur.....,.{.. J opgsigpactiinias

inz. Stanistaw Dolegowski ....}i5

e

—1 l\‘"
inz. Andrzej Tarczynski..... (l‘ \ \k\;\. .............
\T L /
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

Pan Wojciech Dry$§

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzamia  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
Otrzymuis:
/ . . Ao
Rk Ko Do mgr inz. Andrzej Mamezur ...../........4... jssisiseis

Al. Warszawska 16b
39-400 Tarnobrzeg
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

(- /7

i Y
. . VA >
inz. Stanistaw DOl?gOfWSkl ...... .// ...........
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