130

Przekrdj A-A

130 n

Kostka brukowa gr. 6cm

W-wa $cieralna z mieszanki min-asf gr. 4cm

Podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa betonowa RM 2,5 Mpa gr. 10 cm

Przekroj B-B

500

Kostka brukowa gr. 6¢cm)|

Podsypka cementowo pi: gr. 4cm|

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm|

Podbudowa betonowa RM 2,5 Mpa gr. 10 cm|

130 "

o

Kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa betonowa RM 2,5 Mpa gr. 10 cm

Przekréj D-D

i min-asf gr. 4cm

W-wa $cieralna z

‘W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 32/63 gr. 15 cm

Podbudowa gruntu ztabilizowanego cementem
0 RM 2,5 Mpa gr. 20 cm

W-wa $cieralna z mieszanki min-asf gr. 4cm

W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm

Przekréj C-C

e

A

Kostka brukowa gr. 6cm|

Podsypka piaskowa gr. 4cm|

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa betonowa RM 2,5 Mpa gr. 10 cm|

A

e

oo

W-wa $cieralna z mieszanki min-asf gr. 4cm

‘W-wa wigzaca z mieszaniki min asf. gr 5cm

Szczegodt 1

z oporem beton C 12/16

BE

Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie
betonowej z oporem beton C 9/12

3 30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kostka brukowa gr. 6¢cm|

Podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm)|

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm|

Podbudowa betonowa RM 2,5 Mpa gr. 10 cm|

INWESTOR INWESTOR - GMINA ULANOW
OBIEKT

"Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1246/2 w miejscowosci

Dabréwka w km 0+000 do 1+359 wraz z przebudowa
chodnika"
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE 1:50 NrRYS. 2
NUMER

BRANZ A UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi WOJCIECH DRY$S PDK/BD/0135/01 KWIECIEN 2020
SPRAWDZAJACY Drogi KWIECIEN 2020




