Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 oraz sieci ttocznej fi 90 wraz z
przepompownia w miejscowosci Dabrowka - Bagno
Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina i Miasto Ulanéw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw
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Nazwa jednostki opracowujgcej: Projektowanie i nadzory budowlane inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 oraz sieci ttocznej fi 90
wraz z przepompownig w miejscowosci Dgbrowka - Bagno
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wyliezenie looirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6751000 T 0675000
RAZEM:: 0,675000km 0,68
1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) . ]0,25:0,60, gigbokosc do 3-m, kategoria gruntu lll-V_
. 863,200000
j 863,200000|m3 863,20
1.1.3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
o .._._|urobkuw gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I-l
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 107902 215800000
RAZEM:: 215,800000|m3 215,80
1.1.4 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie
kategorii lI-1V, gtebokos¢ do 3-m m2 1316
1.1.5 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm m3 76
1.1.6 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowdw, wykopdw
(1 obiektowych, zageszczarki, grubo$¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I-11 m3 1007
1.1.7 |KNNR 4/1206/1 |ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE 280x16,0
(1) m 8
1.1.8 |KNNR 4/1206/1 |ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE 140x8,0
(3) m 35
1.1.9 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopow kpl 1
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1.2 Element Roboty montazowe
1.2.1  |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk lite, Fi-200x5,9-mm m 155
1.2.2 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200x7,7-mm
(2) m 9
1.2.3 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90x5,4-mm
(2) m 430
1.2.4 |KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200-mm, z agregatem ztgcze 2
1.2.5 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(1) czotowego, Fi 90-mm ztgcze 40
1.2.6 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowag montowana na rurociggach PVC i PE,
(1) Fi-80-mm kpl 1
1.2.7 |KNNR 4/1112/2 |Zwér zwrotny montowany na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm
(1) kpl 1
1.2.8 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm - wentylacja komory zasuw m 2
1.2.9 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt
1.2.10 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=2,5m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajgcy szt 6
1.2.11 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,0m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 5
1.2.12 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamkniecie rura teleskopows,
(3) akcesoria dodatkowe alternatywne - wtaz zeliwny D400 szt 1
1.2.13 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gtebokos¢
(2) 3'm, z pierscieniem odcigzajagcym - komora zasuw szt 1
1.2.14 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde
0,5-m réznicy gtebokosci 0.5m -2
1.2.15 Przepompownia $ciekdw z polimerobetonu fi 1200mm, Qs=0,5 I/s, Qn=4,0 I/s, H=7,0
m, diwie pompy zatapialne 0,9 kW wraz z ogrodzeniem 3,5x3,5 m oraz
zagospodarowaniem terenu kpl 1
1.2.16 ANALIZA INDYWIDUALNA - Kamerowane rurociggow mb 236
1.2.17 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PEHD, (rurociag 200'm) Dn-90-110omm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30200 1,900000
RAZEM:: 1,900000|préba 1,90
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