Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ulanéw, ul. Cegielniana
Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow
do odprowadzania sciekow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina i Miasto Ulanéw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw
Data opracowania przedmiaru robot:  2022-03-02
Nazwa jednostki opracowujgcej: Projektowanie i nadzory budowlane inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464
Stalowa Wola

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-02 Stefan TUr, e
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ulanéw, ul.
Cegielniana
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 |Element Roboty ziemne
1.1.1 [KNNR 1/111/1_ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,250000
RAZEM:: 0,250000 |km 0,250
1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
(2) . ]0,25:0,60, gigbokosc do 3-m, kategoria gruntu lll-V
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 704,700000
RAZEM:: 704,700000|m3 705
1.1.3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
... Jurobkuw gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78301 78300000
RAZEM:: 78,300000|m3 78,300
1.1.4 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie
kategorii lI-1V, gtebokos¢ do 3-m m2 1750
1.1.5 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15-cm m3 38
1.1.6 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1 obiektowych, zageszczarki, grubo$¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I-11 m3 745
1.1.7 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopow kpl 1
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1.2 |Element Roboty montazowe
1.2.1 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk lite, Fi-200x5,9-mm m 155
1.2.2 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=2,0m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg

(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 1
1.2.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,0m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg

(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 3
1.2.4 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,5m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg

(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 3
1.2.5 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa,

(3) akcesoria dodatkowe alternatywne - wtaz zeliwny D400 szt 7
1.2.6 ANALIZA INDYWIDUALNA - Kamerowane rurociggow mb 250
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