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Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodg
bezodkrywkowa wraz z remontem studzienek.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krot
nos
¢
Kosztorys Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezodkrywkowa wraz z
remontem studzienek.
1 Element Element
1 KNR 405/2101/5 |Kanaty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu. Kanatyo srednicy 0,50 m m 255,000
2 KNR 405/2101/4 |Kanaty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu. Kanatyo srednicy 0,40 m m 650,000
3 KNR 405/2101/2 |Kanalty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu. Kanatyo srednicy 0,30 m m 480,000
4 KNR 405/2120/1 |Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicach
wewnetrznych 1000 mm przy grubosci osadu do 30 cm szt 34,000
5 TPSA 39/201/2 |analogia - Badania inspekcyjne CCTV kanatéw kanalizacji sanitarnej 315, 400, 500 bedacych
............................. przedmiotemrenowacii
Wyliczenie lloscirobot:
....255+650+480 _1385,000000
RAZEM:: 1 385,000000|m 1 385,000
6 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii Ill m3 1100,000| 0,7
7 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(2) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 1.6-2.5'm m3 1100,000| 0,3
8 Kalkulacja Odwodnienie wykopdw podczas robot poprzez igtofiltry
wlasna kpl 1,000
9 KNR 401/107/4 |Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2,5'm, glebokos¢ do 3'm m2 12,000, 60
10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I1I,
(1) spycharka 55kW (75'KM) m3 1 100,000
11 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V m3 1 100,000
12 |KNR 218/412/2 |Przecigganie rurociggéw kanalizacyjnych PVC z wydtuzonym kielichem SN8 i uszczelkg DIN-LOCK
(1) Fi 400 w istniejgcych rurociggach PCV Fi 500mm m 249,000
13 |KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggéw kanalizacyjnych PVC z wydtuzonym kielichem SN8 i uszczelkg DIN-LOCK
(1) Fi 315 w istniejgcych rurociggach PCV Fi 400mm m 649,000
14 |KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggéw kanalizacyjnych PVC z wydtuzonym kielichem SN8 i uszczelkg DIN-LOCK
(1) Fi 250 w istniejgcych rurociggach PCV Fi 315mm m 473,000
15 |Kalkulacja Wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej pomiedzy zainstalowanymi przewodami a istniejgcymi,
wlasna metoda iniekcji cisnieniowej, masg iniekcyjng (np. pianobetonem) .
yliezenie oS TOD Ot e
e ANTBE308413,9 . 62,100000]
RAZEM:: 62,100000|m3 62,100
16 |KNR 920/307/2 |Systemowe inspekcyjne studzienki kinetowe o $rednicy komina DN600, h= 2-4,3 m montowane w
istniejgcych studzienkach betonowych, monolityczne, wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o
sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym szt 35,000
17 |KNR 201/329/1 |Wypetnienie przeszczeni pomigdzy studnig istniejgcg i systemowa PEHD, masg iniekcyjng na bazie
cementu, gtebokos¢ 2-4,3'm m3 42,740
18 |KNR 201/605/1 |Przepompowywanie sciekdw na poddawanym renowacji odcinku kanatu, Fi"150-500"'mm m-g 24,000, 34
19 |GEO 1/4021/2 |Wykonanie obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania $ciekdw, rurociggami
(1) dostosowanymi do ilo$ci $ciekdéw do przepompowania 150-200 mm,
R =34,000 M=1,000 S=1,000 m 30,000
20 | TPSA 39/201/2 |analogia - Powykonawcza inspekcja CCTV kanalow kanalizacji sanitamej 250, 315,400
Wyliczenie lloscirobot:
....255+650+480 1 385,000000
RAZEM:: 1 385,000000|m 1 385,000
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