Ulanéw, dnia 20 lipca 2026 r.

0S.6220.2.2026
DECYZJA

Dzialajgc na podstawie:

o art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko, (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).

« § 3 ust. 1 pkt. 88 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 ze zm.),

« art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy i Miasta Ulanéw,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsiewzigcia
pn: ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Bieliny z wiaczeniem do drogi gminnej
ul. Sw. Wojciecha relacji Bieliny - Rudnik nad Sanem” o ile speinione beds
nastepujace warunki realizacji przedsiewzigcia:

1. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place postojowe maszyn

budowlanych i $rodkéw transportu oraz miejsca magazynowania humusu i odpadéw,
lokalizowane bedg poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami Igkowymi, miejscami
podmoklymi i miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe oraz
poza zasiggiem wod wezbraniowych. Teren, na ktérym zlokalizowane bedg zaplecza

budowy, miejsca magazynowania odpadéw, materialow budowlanych itp. nalezy

uszczelnié i zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie sig zanieczyszczen do
$rodowiska gruntowo - wodnego.

2. Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z koniecznoscia wycinki drzew i
krzewow.

3. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i krzewdéw
nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu, nalezy
wykonywaé w sposob jak najmniej im szkodzacy, tj. w szczegOlnosci:

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez



ich owinigcie np. matami wiklinowymi lub stomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a
nastepnie ich oszalowanie deskami do wysokoéci 1,5 - 2,0 m (w zaleznoéci od wysokosci
drzewa);

grupy drzew/krzewéw wygrodzi¢ plotem o min. wysokosci 1,5 m, w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiekszonemu o bufor w
wielkosci 1-2 m;

wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzaé recznie lub
niewielkimi koparkami;

przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi narzedziami tngcymi, niedopuszczalne
jest rwanie 1 miazdzenie systeméw korzemiowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni
szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa;

w przypadku uszkodzenia korzeni, galezi lub pni nalezy podja¢ dziatania ochronne:
uszkodzone korzenie nalezy przycia¢ pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie
zaczyna sig Zywy korzen; pielegnowac nalezy wylacznie rany $wieze; w przypadku ran
stycznych pielggnacja sprowadza si¢ wylgcznie do wyréwnania brzegu rany ostrym
narzedziem (nalezy przy tym uwazad, aby nadmiernie nie poszerzac i nie poglebiaé
rany), w przypadku ran poprzecznych - galaZ nalezy przyciaé¢ ,na obrgczke”; ran nie
nalezy powleka¢ impregnatami i preparatami réinego rodzaju; dopuszczalnym
nietoksycznym s$rodkiem, ktérym mozna zabezpieczy¢ odkryts miazge przed
wyschnigciem, jest preparat pelnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (pokrywa sie nim
wylacznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebe w najblizszym otoczeniu
uszkodzonych korzeni zastgpi¢ w bardziej zasobng w skladniki odzywcze;
pozostawianie korzeni odstonietych nie powinno trwa¢ dluzej niz 2 godziny; wyjatek
stanowi pozostawianie korzeni w sloncu trwajace nie dluzej niz 1 godzine i na
powietrzu w dni wilgotne nie dluzej niz 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem nalezy uzy¢ np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, ktére nalezy
regularnie zwilza¢ wodg; podobnie w okresie zimowym nalezy zabezpiecza¢ odstonigte
korzenie przed przemarzaniem za pomoca np. mat, kocéw lub warstwy torfu
oszalowanego deskami;

nie lokalizowa¢ baz materialowo-sprzetowych (magazyny, sklady, bazy transportowe),
urobku z wykopéw i odpadéw powstajacych podczas prowadzenia prac budowlanych
w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu;
szczegolnie nalezy unika¢ magazynowania w poblizu drzew cementu, wapna i gruzu;
nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzew6éw powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu gruntu, pozostawi¢ teren wokét drzew i



krzewéw w zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych
konstrukcyjnie wzniesieniach.

Znajdujace si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), w przypadku czasowego
pozostawienia ich jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga
wpada¢ plazy (i inne male zwierzeta) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢,
wygrodzeri) lub tez zastosowac rozwigzania umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢
z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze écian). W przypadku
wykopéw liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i
mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpocze¢ciem robdt, a nastepnie
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i innych zaglebien terenowych powstatych
w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich uwiezione
zwierzeta. Znajdujace si¢ w ,pulapkach” plazy i inne zwierzeta powinny byc¢
niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska,
poza strefe prowadzonych prac.

Wody z odwodnienia wykopéw budowlanych przed wprowadzeniem do ciekow
naturalnych nalezy oczysci¢ ze wzgledu na zawarto$c zawiesiny ogélne;.

Nie dopusci¢ do tworzenia si¢ w zasiggu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z
woda, celem uniknigcia ich zasiedlenia przez plazy. W razie stwierdzenia zastoisk, po
wykluczeniu ich zasiedlenia przez ptazy lub gady, nalezy je jak najszybciej usungc. W
przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobnikéw dorostych plazéw lub gadéw w
zastoiskach wody na placu budowy - nalezy je odtowi¢ i przenies¢ w bezpieczne miejsce
poza terenem realizacji.

Po zakoniczeniu realizacji przedsigwzigcia nalezy usuna¢ wszelkie pozostate po budowie
zanieczyszczenia i niewykorzystane materialy, a nastepnie  przeprowadzi¢
uporzadkowanie terenéw. Nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usuniety z miejsc
czasowego magazynowania, a teren uprzgtniety, aby zapobiec spontanicznemu
rozwojowi roélinnoéci gatunkéw  inwazyjnych latwo zajmujacych odkryte
powierzchnie. Tereny sasiadujace z inwestycja, ktérych powierzchnia zostala
zmieniona nalezy przywréci¢ do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie
gruntu poddaé¢ obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk
wystepujacych na danym terenie).

W trakcie prac prowadzonych w obrebie rzeki San (ID: 22; dziatka o nr ewid.
181207 5.0006.1641), nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ celem niedopuszczenia
do zanieczyszczenia jej wod.

Prace ziemne beda prowadzone poza okresem intensywnych lub/i dlugotrwatych

opadéw deszczu, a urzadzenia, sprzet oraz materialy wykorzystywane w pracach



budowlanych beda znajdowac si¢ poza terenem zalewowym Q]%.
10. Ewentualne przypadkowe uszkodzenia gruntu w obrebie skarp/koryta rzeki San,
powstate w wyniku prowadzonych prac, zostang naprawione na koszt Inwestora,

a miejsce/a zostang przywrocone do stanu wyjsciowego.
Uzasadnienie

Inwestor — Gmina i Miasto Ulanéw w imieniu ktérego na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa dziata Pan Grzegorz Strzatka wystapil do Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn: ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Bieliny z wlaczeniem do drogi
gminnej ul. Sw. Wojciecha relacji Bieliny — Rudnik nad Sanem” do ktoérego dolgczono: karte
informacyjng planowanego przedsiewzigcia oraz mape ewidencyjna z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego w dniu 20.05.2026 r.
wszczete zostato postepowanie administracyjne.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 88 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),jest to przedsiewziecie dla ktorego raport moze by¢
wymagany.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie pismami z dnia
20.05.2026 r. zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Stalowej Woli Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie
opinii co do koniecznosci obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla w/w przedsiewziecia. Opinig znak: PSNZ.9022.3.16.2026 z dnia 05.06.2026 r.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Opinig
znak:WO0S$.4220.12.16.2026. NH.5 z dnia 15.06.2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie nie stwierdzil potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, o ile spelnione bedg nastepujace warunki:

. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place postojowe maszyn budowlanych
i srodkéw transportu oraz miejsca magazynowania humusu i odpadéw, lokalizowane bedg
poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami lgkowymi, miejscami podmoklymi i
miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz poza zasiegiem wod
wezbraniowych. Teren, na ktérym zlokalizowane beds zaplecza budowy, miejsca

magazynowania odpadéw, materialéw budowlanych itp. nalezy uszczelnié i zabezpieczy¢



tak, aby uniemozliwié przedostanie sie zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo - wodnego.

2. Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie wiazata si¢ z koniecznoscia wycinki drzew i
krzewoéw.

3. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i krzewéw
nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu, nalezy
wykonywaé w spos6b jak najmniej im szkodzacy, fj. w szczego6lnosci:

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez
ich owiniecie np. matami wiklinowymi lub stomianymi (o0 wymiarach 1,7 x 1,5 m), a
nastepnie ich oszalowanie deskami do wysokosci 1,5 - 2,0 m (w zaleznoéci od wysokosci
drzewa);

- grupy drzew/krzewéw wygrodzi¢ plotem o min. wysokosci 1,5 m, w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiadaé obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiekszonemu o bufor w
wielkosci 1-2 m;

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadza¢ recznie lub
niewielkimi koparkami;

- przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi narzedziami tngcymi, niedopuszczalne
jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni
szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi lub pni nalezy podjac dzialania ochronne:
uszkodzone korzenie nalezy przyciaé pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ zywy korzen; pielegnowad nalezy wylgcznie rany swieze; w przypadku ran
stycznych pielegnacja sprowadza si¢ wylacznie do wyréwnania brzegu rany ostrym
narzedziem (nalezy przy tym uwaza¢, aby nadmiernie nie poszerzac i nie poglebia¢
rany), w przypadku ran poprzecznych - galaZ nalezy przyciac ,na obraczke”; ran nie
nalezy powlekaé impregnatami i preparatami roznego rodzaju; dopuszczalnym
nietoksycznym érodkiem, ktérym mozna zabezpieczyc odkryta miazge przed
wyschnigciem, jest preparat pelniacy funkcje tzw. sztuczne; kory (pokrywa si¢ nim
wylacznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebe w najblizszym otoczeniu
uszkodzonych korzeni zastapi¢ w bardziej zasobng w skladniki odzywcze;

- pozostawianie korzeni odstonigtych nie powinno trwac dtuzej niz 2 godziny; wyjatek
stanowi pozostawianie korzeni w stoficu trwajace nie diuzej niz 1 godzine i na
powietrzu w dni wilgotne nie diuzej niz 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem nalezy uzy¢ np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, ktore nalezy
regularnie zwilzaé woda; podobnie w okresie zimowym nalezy zabezpiecza¢ odslonigte

korzenie przed przemarzaniem za pomoca np. mat, kocow lub warstwy torfu



oszalowanego deskami;

- nie lokalizowa¢ baz materialowo-sprzetowych (magazyny, sklady, bazy transportowe),
urobku z wykop6w i odpadéw powstajacych podczas prowadzenia prac budowlanych
w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu;
szczegblnie nalezy unika¢ magazynowania w poblizu drzew cementu, wapna i gruzu;

- nie obsypywac ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzew6w powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

- w przypadku koniecznoéci obnizenia poziomu gruntu, pozostawic teren wokét drzew i
krzewéw w zasiggu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych
konstrukcyjnie wzniesieniach.

4. Znajdujace si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), w przypadku czasowego
pozostawienia ich jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga
wpadaé¢ plazy (i inne male zwierzeta) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ im dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢,
wygrodzeni) lub tez zastosowac rozwigzania umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ z
nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian). W przypadku
wykopéw liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i
mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczeciem robdt, a nastgpnie
bezposrednio przed zasypaniem wykopdéw i innych zaglebien terenowych powstalych w
trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzié, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzeta.
Znajdujace si¢ w ,pulapkach” plazy i inne zwierzeta powinny by¢ niezwlocznie uwalniane
i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefe prowadzonych
prac.

5. Wody z odwodnienia wykopéw budowlanych przed wprowadzeniem do ciekéw
naturalnych nalezy oczyéci¢ ze wzgledu na zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej.

6. Nie dopusci¢ do tworzenia si¢ w zasiegu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z
woda, celem unikniecia ich zasiedlenia przez plazy. W razie stwierdzenia zastoisk, po
wykluczeniu ich zasiedlenia przez plazy lub gady, nalezy je jak najszybciej usungé. W
przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobnikéw dorostych ptazéw lub gadéw w zastoiskach
wody na placu budowy - nalezy je odlowic i przenieé¢ w bezpieczne miejsce poza terenem
realizacji.

7. Po zakoriczeniu realizacji przedsiewziecia nalezy usuna¢ wszelkie pozostate po budowie
zanieczyszczenia 1 niewykorzystane materialy, a nastgpnie przeprowadzié
uporzadkowanie terenéw. Nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usunigty z miejsc
czasowego magazynowania, a teren uprzgtniety, aby zapobiec spontanicznemu rozwojow1
ro$linnoéci gatunkéw inwazyjnych latwo zajmujacych odkryte powierzchnie. Tereny

sgsiadujgce z inwestycjg, ktorych powierzchnia zostala zmieniona nalezy przywréci¢ do



stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddac¢ obsiewowi trawy

(trodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk wystgpujacych na danym terenie).

Opinia znak: RZ.77$.4130.116.2026.MZ z dnia 22.06.2026 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Stalowej Woli Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzit brak
koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko pod nastepujacymi
warunkami:

1. W trakcie prac w obrebie rzeki San (ID: 22; dziatka o nr ewid. 181207 5.0006.1641),
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jej
wod.

9. Prace ziemne beda prowadzone poza okresem intensywnych lub/i diugotrwatych
opadéw deszczu, a urzadzenia, sprzgt oraz materialy wykorzystywane w pracach
budowlanych beda znajdowac sie¢ poza terenem zalewowym Q 1%.

3. Ewentualne przypadkowe uszkodzenia gruntu w obrebie skarp/koryta rzeki San,
powstate w wyniku prowadzonych prac, zostang naprawione na koszt Inwestora,

a miejsce/a zostang przywrocone do stanu wyjéciowego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko, szczeg6towo przeanalizowano kryteria
zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac

na $rodowisko tj.:
1. rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego lerenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsigwzigcie
Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w miejscowosci Bieliny. W ramach
przedsiewziecia planowana jest budowa ok. 160 m odcinka drogi gminnej wraz z placem do
zawracania na jej koricu o wymiarach ok. 19 x 26,5 m Przedsiewzigcie zapewnieni dojazd z
drogi gminnej ul. $w. Wojciecha do budynku znajdujacego si¢ na dz. o nr ew. 2038/2,
przystani przy rzece San (slipu) 1 przylegtych dziatek. Miejsce planowanej inwestycji
zlokalizowane jest pomiedzy droga gminna (biegnac wzdhuz $ciany oporowej dojazdu do
mostu na rzece San), a zadrzewieniem legowym, pozbawione jest roélinnosci drzewiastej i

wykorzystywane jest obecnie jako dojazd do rzeki San.

b) powigzar z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci  kumulowanie sig oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla kidrych zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktdrych



oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem.

W trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakonczeniu nie bedzie dochodzilo do

kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktérym
bedzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi.

Materialy i surowce uzyte w ramach budowy (mieszanka mineralno—asfaltowa,
kruszywo) stanowi¢ bedy efekt proceséw technologicznych wytwdrczych na bazie
surowcéw naturalnych

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci
Emisja substancji zanieczyszczajagcych do powietrza oraz emisja hatasu podczas
prowadzenia prac budowlanych, ktdéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych
i pojazd6éw transportujgcych materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie
miata charakter krétkotrwaly i odwracalny. Uciagzliwoéci dla terenéw sgsiednich zwigzane
z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pylu, beda mie¢ charakter

przejsciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sie frontu robot.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy wuwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii zakladéw duzego oraz zwiekszonego
ryzyka wystgpienia powaznych awarii przemystowych - zgodnie z klasyfikacja wg
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci
znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

B przewidywanych iloéci i rodzajow wytwarzanych odpadoéw oraz ich wplyw na srodowisko, w
przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzieé i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposob zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i odbierane przez

uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja halasu podczas



prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych
i pojazd6w transportujgcych materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie
miata charakter krétkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenow sasiednich zwigzane z

wystepowaniem halasu, wibracji, emisji do powietrza i pylu, beda mie¢ charakter

przejsciowy.

2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia, z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagroZenia dla Srodowiska,
w szczegbInosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska

tegowe oraz ujscia rzek,.
Na terenie realizacji przedsiewzigcia nie wystepuja tego typu obszary.
b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie,
Na terenie realizacji przedsigwziecia nie wystepuja tego typu obszary.
c) obszary gorskie lub lesne,
Na terenie realizacji przedsiewzigcia nie wystepujg tego typu obszary.
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srédlgdowych,
W poblizu inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wdd $rodladowych.
e) obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody

Przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Trasa planowanej inwestycji przebiega
réwniez w granicach gléwnego korytarza ekologicznego - Korytarza Potudniowego (KPd-2C
- Dolina Sanu), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych faczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyniski M.,
Mystajek R.-W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Woéjcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005,
zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Bialowiezy),
celem zapewnienia lgcznosci ekologicznej, zaréwno w skali catego kraju jak i w skali
europejskie;.

Zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby opracowania planu zadari ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020, w bezposrednim sasiedztwie
planowanej inwestycji drogowej znajduje si¢ ptat chronionego siedliska przyrodniczego -
legowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe Ficario- Ulmetum (91F0), stanowigcego przedmiot
ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie

ingerowala w ww. siedlisko (brak koniecznosci wycinki drzew/krzew6w, zmiany stosunkéw

wodnych itp.).



Z uwagi na lokalizacje, charakter i skale przedsiewziecia, rodzaj i mozliwy zasieg

oddzialywan z nim zwigzanych oraz zaproponowane dziatania ochronne, nalezy stwierdzic,
iz nie bedzie ono w sposob znaczgco negatywny oddzialywac na srodowisko przyrodnicze
oraz na obszary wchodzace w sklad sieci obszaréw Natura 2000, stad nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, w tym na obszary Natura (oceny,
o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Przedsiewziecie nie wplynie
réwniez w sposob znaczacy na droznos¢ wystepujacego tu gtéwnego korytarza ekologicznego
(projektowana droga przebiega wzdluz istniejacego dojazdu do mostu na rzece San i nie
ogranicza §wiatla mostu - nie bedzie przecinata szlaku migracji wzdtuz rzeki).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewziecia
bedzie sie wigzala z koniecznoscia naruszenia przepiséw o ochronie gatunkowej roslin,
grzyb6w i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w

art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

) obszary, na kidrych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone Ilub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia

Na terenie realizacji przedsiewzigcia nie wystepuja tego typu obszary.
g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuja tego typu obszary.
h) gestosé zaludnienia
Gestoé¢ zaludnienia na terenie Gminy Ulanéw wynosi 65 os/km?.
i} obszary przylegajgce do jezior
Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepujg tego typu obszary.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2023 r., poz.
300) (IlaPGW), teren planowanego przedsiewzigcia potozony jest w obrebie jednolitej czeéci
wod powierzchniowych (JCWP) ,San od Wistoka do ujscia” o kodzie: RW20001222999. Typ
JCWP to: RWN - Wielka rzeka nizinna, NAT
- naturalna cze$¢ wod, jest monitorowang czeécia wod, o umiarkowanym stanie
ekologicznym, posiadajaca stan chemiczny ponizej dobrego, zagrozona ryzykiem

nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu ekologicznego;



zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w
obrebie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkow
chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkow

o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gléwnego San w obrebie JCWP (dla troci
wedrownej) i dobrego stanu chemicznego dla zlagodzonych ~ wskaznikow
[benzo(a)piren(w),zwigzki tributylocyny(w)] ponizej stanu dobrego. Dla pozostatych
wskaznikéw - stan JCWP okreslono jako dobry.

Ocena postepu w osigganiu celéw $rodowiskowych JCWP (wg stanu wod za lata 2014-2019):
- potencjat ekologiczny JCWP - cel nieosiagniety - pogorszenie do stanu zlego - brak postepu;
- stan chemiczny JCWP - cel nieosiagniety - pogorszenie do stanu zlego - brak postgpu.

Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Wskazniki w zakresie ktérych przediuzono termin osiggniecia celu
srodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe W trybie art. 4 ust. 4 RDW), dla ktérych
program dziatari daje wysoki stopieri pewnosci na osiggniecie celéw §rodowiskowych do 2027
r. - biologiczne IFPL, MMI, EFI+PL/ IBI_PL, chemiczne bromowane difenyloetery
(wystepowanie w biocie).

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub
poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie:

1. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie PL.ZIPOP.1393.PK.79;

Kurylowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.0CHK.181;
Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.182;
Lasy Janowskie PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060005.B;

Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H;

Uroczyska Laséw Janowskich P1.ZIPOP.1393.N2K.PLH060031.H;
Uzytek ekologiczny bn PL.ZIPOP.1393.UE.1812073. 153;

Uzytek ekologiczny bn PL.ZIPOP.1393.UE.1812073.155.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz.
1478 ze zm.), teren planowane]j inwestycji znajduje si¢ w granicach ww. obszaru chronionego
Natura 2000 - Dolina Dolnego Sanu. Ze wzgledu na przyjete przez Inwestora rozwigzania
chronigce érodowisko, realizacja omawianego przedsigwziecia nie bedzie miata wplywu na
przedmioty ochrony zalezne od wéd wyznaczone dla tego obszaru. Teren, na ktérym bedzie
realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW?2000136, bedgcej monitorowang czescig wéd, w dobrym
stanie i niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.

Zgodnie z aktualnymi mapami teren6w zalewowych ISOK, inwestycja polozona jest na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki San (Q%: 0,5 < h<20m,20<h<40
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m). Wobec powyzszego prace budowlane bedg realizowane poza okresem intensywnych lub/i
dhugotrwalych opadéw deszczu, warunkujacych wysoki poziom wdéd gruntowych oraz
znaczne wezbrania wéd ww. rzeki. Urzadzenia, sprzet i materialy wykorzystywane w pracach
budowlanych bedg w tym okresie znajdowac si¢ poza terenem zalewowym Ql%.

Teren przedsiewziecia lezy poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza granicami
Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazianego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrqg przedsiewziecie moze
oddziatywac,

Najblizsze zabudowania znajdujace si¢ w odleglosci ok. 250 m od przedmiotowej
drogi to zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, dla ktérej dopuszczalny poziom hatasu wynosi
65 dB w porze dziennej i 56 dB w nocy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014

r,, poz. 112).

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegidlne  elementy
przyrodnicze,

Z uwagi na odleglos¢ od najblizszej granicy paristwa oraz maly zasieg inwestycji
i lokalny zasigg oddzialywan wskutek wprowadzanych do §rodowiska substancji i energii,
nie wystgpi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie

srodowiska.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania

Najblizsze zabudowania znajdujace si¢ w odlegloéci ok. 250 m od przedmiotowej
drogi to zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, dla ktdrej dopuszczalny poziom hatasu wynosi
65 dB w porze dziennej i 56 dB w nocy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014
r,, poz. 112). Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi szacowane jest na poziomie
kilku pojazdéw na dobg. Majac na uwadze niewielkie natezenie ruchu na przedmiotowej
drodze oraz jej lokalny charakter nie przewiduje si¢ pogorszenia klimatu akustycznego w
zwigzku z realizacjy analizowanego przedsiewziecia oraz ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczen pylowo-gazowych.

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢ i beda



zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w $rodowisku i odbierane przez

uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.
d) prawdopodobienstwo oddziatywania,

W okresie realizacji przedsiewziecia, wystapi lokalne zapylenie oraz emisja spalin do
érodowiska. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem,
wprowadzone beda rozwiazania techniczne i organizacyjne, do ktérych nalezag m. in.
prawidlowa eksploatacja i konserwacja §rodkéw transportu oraz sprzetu, utrzymanie w
nalezytym stanie placu budowy, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jalowym,
zraszanie woda nawierzchni drogi w okresach diugotrwalej suszy i silnych wiatréw.
Ucigzliwosci zwiazane z etapem realizacji beda miaty charakter krétkotrwaly, odwracalny

i ustana wraz z chwilg jego zakorczenia.

e) czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnosé oddzialywania
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas

prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych

i pojazdéw transportujacych materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie
miata charakter krétkotrwaly i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw sasiednich zwigzane z
wystepowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pylu, beda mie¢ charakter
przejéciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sie frontu robét. Prace realizacyjne beda

wykonywane wylacznie w porze dziennej.

f) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszczq sig w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w Jjakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢
do skumulowania oddzialywar z planowanym przedsigwzigciem,

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia, nie bedzie sig wigzala z powstawaniem

oddziatywan o charakterze skumulowanym.

g)mozliwosci ograniczenia oddzialywania

W trakcie prowadzonych prac zostanie maksymalne ograniczenie pasa terenu
zajetego pod obiekty drogowe i wykorzystywanego w trakcie budowy.

Planowane do uzycia materialy (masa mineralno-bitumiczna, piasek i kruszywo



kamienne) beda przewozone samochodami samowyladowczymi. Kruszywa nie beda
skladowane na terenie budowy lecz dowozone. Nie planuje si¢ tankowania maszyn i
pojazdéw na terenie budowy. Wykonawca robdt zostanie zobowigzany do zabezpieczenia
placu budowy w sérodki pochlaniajgce niekontrolowany wyciek materialéw
ropopochodnych. Ewentualne serwisowanie i naprawa maszyn i sprzetu odbywadé sie bedzie
na bazie wykonawcy robét. Potrzeby sanitarne ekip realizujacych prace beda zabezpieczone
w przenosnych urzadzeniach sanitarnych. Nastepnie cieki bytowe bedg wywozone przez
uprawniong firme do oczyszczalni $ciekéw. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane
beda powierzchniowo na teren przyleglty poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie:
- ustalono, Ze teren planowanego przedsiewzigcia nie jest objety obowigzujacym

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

- zawiadomiono strony postgpowania w formie obwieszczenia o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, o ztozonym wniosku oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentami
sprawy,

-ustalono, ze w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepuja zabytki chronione
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- ustalono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania w
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Trasa
planowanej inwestycji przebiega réwniez w granicach gtéwnego korytarza ekologicznego -
Korytarza Potudniowego (KPd-2C Dolina Sanu).

dokonano analizy wariantéw przedsiewziecia zaproponowanych w karcie informacyjnej
przedsigwziecia. Wariant proponowany przez Inwestora jest takze wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska, poniewaz budowa powyzszej drogi wplynie na poprawe
komfortu jazdy i plynnos¢ ruchu oraz poprawe bezpieczeristwa ruchu. Budowa drogi z
uwagi na rdwnos¢ i rodzaj nawierzchni zmniejszy poziom emitowanych przez pojazdy
dzwigk6w oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza pylem w otoczeniu drogi.
W _prowadzonym przez Organ post¢powaniu administracyjnym nie wplynely zadne

wnioski od stron postepowania i spoteczenistwa.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia w wybranym wariancie eksploatacja

przedsigwzigcia nie bedzie powodowata ponadnormatywnej emisji do érodowiska.

Na podstawie karty informacyjnej o planowanym przedsiewzieciu, okreslono warunki
wykorzystania terenu i korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia majgce eliminowaé¢ negatywne oddzialywanie na $rodowisko

w poszczeg6lnych jego elementach. Po zapoznaniu sie z caloécig materialu dowodowego



w sprawie w tym z uzgodnieniami innych organéw, biorgc pod uwage rodzaj oraz
przypuszczalng skale oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na s$rodowisko
uznalem, ze przedsiewziecie spelni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony
¢rodowiska, przywotane w podstawie prawnej. Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie
oddzialywac transgranicznie ani nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage zakres i rodzaj planowanego

przedsiewziecia, a takze charakter i skal

Gminy i Miasta w Ulanowie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Stronie w okresie
biegu terminu do wniesienia odwolania przystluguje prawo zrzeczenia si¢ prawa do

wniesienia odwolania.
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Polskie






zatgcznik do decyzji z dnia 20.07.2026 r.
znak: 0S.6220.2.2026

Charakterystyka przedsiewzigcia

Inwestor:

Gmina i Miasto Ulanéw, ul. Rynek 5, 37 — 410 Ulanow

Rodzaj przedsiewzigcia i lokalizacja:

Przedsiewziecie pn: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Bieliny z wiaczeniem do

drogi gminnej ul. $w. Wojciecha relacji Bieliny - Rudnik nad Sanem”

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Bieliny z wlgczeniem
do drogi gminnej ul. Sw. Wojciecha relacji Bieliny — Rudnik nad Sanem.”. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)
przedmiotowa inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pke 88 lit. a, c. zostala zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Planowane
roboty dotycza budowy drogi gminnej realizowanej w trybie przewidzianym ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311). Prace zwigzane z budows drogi
polega¢ beda na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z wigczeniem do drogi gminnej ul.
Sw. Wojciecha wraz budows placu do zawracania na koricu drogi.

Przedsiewziecie zapewnieni dojazd z drogi gminnej ul. Sw. Wojciecha poprzez planowana
droge gminng do budynku znajdujacego si¢ na dzialce nr 2038/2, przystani przy rzece San
(slipu) i przyleglych dzialek. Teren po ktorym projektuje si¢ droge i plac do zawracania
stanowi w stanie istniejacym czeéé dziatki nr 2040 pozbawione; roélinnosci drzewiastej
planowany do wykorzystania jako dojazd do budynku znajdujacego si¢ na dzialce nr 2038/2,
przystani przy rzece San i przyleglych dzialek oraz jako dostep do rzeki dla miejscowej
ludnosc.

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej i zalozenia podstawowe:

- droga publiczna kategorii gminna, klasy D ,dojazdowa”,

- przyjeta kategoria ruchu KRO,

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnig 115 kN,

- predko$é¢ do projektowania 30 km/h z docelowo ograniczeniem predkosci do 30 km/h
znakiem B-33,

- przekréj dwukierunkowy jednopasowy 1/1,

- podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,



- pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m,

- zakoriczenie drogi z przyleglym placem do zawracania,

- odwodnienie powierzchniowe,

- nawierzchnia jezdni w rejonie skrzyzowania asfaltowa z poszerzeniem wybrukowanym,
- nawierzchnia jezdni poza rejonem skrzyzowania oraz placu do zawracania z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa naturalnego,

Planowane przedsigwzigcie dzigki wykonaniu dojazdu innego niz istniejacego
gruntowego przyczyni si¢ do podniesienie bezpieczeristwa ruchu drogowego, ograniczenia
hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje budowe drogi gminnej od km 0+002,75 do km
0+162,80 o dtugosci 0,160 km wraz z placem do zawracania o wymiarach.

Zakres planowanych prac obejmie:

- wykonanie konstrukgji jezdni o nawierzchni o szer. 3,5-6,0 m z betonu asfaltowego na
wlaczeniu do drogi gminnej ul. Sw. Wojciecha na odcinku od km 0+002,75 do km 0+036,

- wykonanie konstrukeji jezdni o nawierzchni o szer. 3,5 m z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego na odcinku od km 0+036 do km 0+163,

- poszerzenie jezdni na tuku, przy wiaczeniu do drogi gminnej, o nawierzchni brukowej,

- wykonanie konstrukcji placu do zawracania o wymiarach 19x27 m o nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego

- wykonanie zjazdu do dziatki rzecznej z placu do zawracania,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ w miejscowosci Bieliny, Gmina Ulanéw,
Powiat nizaniski, Wojewédztwo podkarpackie w jednostce ewidencyjnej: Ulanéw — Obszar
wiejski (181207.5), obrebie: Bieliny (0006), na dziatkach o numerach geodezyjnych: 1112/3
— pas drogowy drogi gminnej ul. Sw. Wojciecha (dr), nr 1039 — grunty osoéb fizycznych
(LsVI), nr 2040 — grunty skarbu paristwa, Lasy Parnistwowe (Ls).

Planowana droga od strony potudniowej przylega do pasa drogowego drogi gminnej ul. Sw.
Wojciecha i przebiega wzdtuz éciany oporowej dojazdu do mostu na rzece San a od strony
péinocnej i wschodniej do terenu lesnego z zadrzewieniem gltéwnie liéciastym natomiast
plac do zawracanie od strony zachodniej przylega do dziatki rzecznej i znajduje sie w
odlegtosci 30-35 m od lustra wody rzeki San.

Inwestycja w znacznej czeéci bedzie realizowana w obszarze Natura 2000 — obszary
siedliskowe Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Droge i plac do zawracania usytuowano na
terenie obszaru Natura 2000 w sposéb nie determinujgcy wycinki drzew prowadzac po

terenie dzialki pozbawionej roslinnoéci drzewiastej.



Dhugoé¢ planowanej do budowy drogi gminnej wynosi 160 mb, natomiast wymiary
nawierzchni placu do zawracania 19,0x26,5 m. Szeroko$¢ érednia planowanego pasa
drogowego wzdluz éciany oporowej wynosi ok 5,6 m natomiast wymiary terenu zajgtego
pod plac do zawracania wynosi 21x28 m. Powierzchnia zadania inwestycyjnego wynosi
0,20 ha, w tym:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na wiaczeniu do drogi gminnej ul. Sw.
Wojciecha na odcinku od km 0+002,75 do km 0+036 — ok. 170 m2,

- nawierzchnia jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego na odcinku od km
0+036 do km 0+163 — ok. 440 m2,

- nawierzchnia brukowa poszerzenia jezdni na tuku, przy wizczeniu do drogi gminnej — ok.
40 m2,

- nawierzchnia placu do zawracania z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego - ok.
500 m2,

- nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego do dziatki rzecznej
z placu do zawracania — ok. 20 m2.

Pozostala powierzchnia to gruntowe pobocza, powierzchnie zielone i skarpy.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi dojazd do budynku znajdujacego sie na dzialce
nr 2038/2, przystani przy rzece San (slipu) i przylegltych dziatek oraz jako dostep do rzeki
dla miejscowej ludnoéé. Dawniej w tym rejonie znajdowala si¢ przeprawa promowa przez
rzeke San. Plac do zawracania planuj¢ si¢ zlokalizowac na polanie przyleglej do dzialki
rzecznej wyniesionej ponad teren przybrzezny o ok. 2m i znajdujacej si¢ 30-35 m od lustra
wody. Teren w rejonie wigczenie do ul. Sw. Wojciecha to las sosnowy znajdujacy si¢ na
dzialce os. fizycznych (dz. 1039) graniczacy z obszarem Natura 2000. Na dzialce nr 1039
w kolizji z inwestycja znajduj sie trzy sosny o obwodzie w pierénicy 50-70 cm.

Na dzialce nr 2040 lezgcej w zarzadzie Laséw Parstwowych, Nadle$nictwo Rudnik,
w powierzchni planowanej pod droge i plac do zawracania nie wystepuja kolizje
z drzewostanem. W sasiedztwie zajezdzonego przez pojazdy gruntu teren porosnigty jest
roslinnoécig trawiasta. Zakres planowanych prac w zwigzku z realizacja Inwestycji obejmie:
- zdjecie humusu,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni drogi, placu do zawracania, zjazdu,

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z piasku w miejscach wystepowania gruntu
wysadzinowego w podiozu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego,

- wykonanie nawierzchni jezdni poza rejonem skrzyzowania oraz nawierzchni placu do
zawracania z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego,

- wykonanie nawierzchni jezdni w rejonie skrzyzowania z betonu asfaltowego

z poszerzeniem wybrukowanym i obramowanym kraweznikiem,



- wykonanie zjazdu z placu do zawracania do dzialki rzecznej,

- wykonanie poboczy gruntowych z humusowaniem i obsianiem,

- wykonanie plantowania zielericéw i skarp z humusowaniem i obsianiem,

- wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Przewiduje si¢, ze prace budowlane beda wykonane w porze dziennej, zgodnie
z dokumentacja techniczng przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego lub recznie
(gdzie bedzie to wymagane lub uwarunkowane wystgpowaniem kolizji z uzbrojeniem
podziemnym). Zakres prac projektowych wymaga¢ bedzie zastosowania standardowych
rozwigzan w zakresie budowy ciggéw komunikacyjnych. Technologia rob6t wraz
z kolejnoscia ich wykonania i zakresem zostanie przedstawiona w dokumentacji
technicznej. Dokumentacja techniczna musi uzyskac¢ aprobate jednostek nadzorujacych
merytorycznie realizacje przedmiotowego przedsiewziecia pod wzgledem jakodci
i zgodnosci wykonania wszystkich prac zgodnie z przepisami.

Przewiduje sie, ze do realizacji prac wykorzystany bedzie nastepujacy sprzet:

koparki jednonaczyniowe,

rozkladarka mas bitumicznych,

réwniarka,

— samochody dostawcze,

— samochody ciezarowe,

— skrapiarka do bitumu,

— spycharka,

— walce drogowe

— zageszczarki.

W fazie realizacji Inwestycji przewiduje sie, ze lokalizacja zaplecza technologicznego bedzie

znajdowata si¢ w sgsiedztwie budowanej drogi, lecz poza obszarem zajmowanym pod droge,

co zapewni dobry dostep do sprzetu technologicznego.

Wjazd/wyjazd bedzie zapewnial bezpieczne poruszanie si¢ pojazdéw nie stwarzajac

zagrozenia dla ruchu samochodowego. Na czas prowadzenia prac budowlanych zostanie

zapewniony dostep do dzialek usytuowanych bezposrednio przy drodze, dla ktérych

obecnie istnieje polgczenie komunikacyjne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w rejonie skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha:

a) w-wa §cieralna o gr. 4 cm z AC11S (50/70),

b) w-wa wiazgca o gr. 5 cm z AC11W (50/70),

¢) podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coos
uziarnieniu 0/31,5 mm,

Konstrukcja nawierzchni w rejonie skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha - poszerzenie:

a) kostka kamienna o gr. 15/17 cm,



b) podsypka grysowa o gr. 5 cm,

c) podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss
uziarnieniu 0/31,5 mm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi i placu do zawracania oraz zjazdu:

a) nawierzchnia o gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,

b) podbudowa zasadnicza o gr. 17 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos

uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dla powyzszych konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach wystgpowania gruntu

wysadzinowego w podlozu zastosowana bedzie warstwa ulepszonego podtoza z piasku.

BURMI
GMINY I MI

£}
=
2=
>N

Stanistadiflt’ irbacz.

..........................






